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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Схема водоснабжения муниципального образования город Ливны (далее по тексту – г. 

Ливны/город) разрабатывается во исполнение требований статьи 38 Федерального закона 

Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Основанием для разработки данной Схемы является Муниципальный контракт от 

06.05.2016 г. № 0154300000216000039, заключенный между администрацией г. Ливны и 

ООО Компания «Интегратор». В соответствии с условиями указанного контракта данная 

Схема разрабатывается на период 2016-2026 гг. 

Структура данной Схемы состоит из: 

1) Разделов, например раздел 1. «Технико-экономическое состояние 

централизованных систем водоснабжения города»; 

2) Подразделов, например подраздел 1.1. «Описание результатов технического 

обследования централизованных систем водоснабжения», входящего в состав 

раздела 1.; 

3) Пунктов, например пункт 1.2.1. «Описание состояния существующих источников 

водоснабжения и водозаборных сооружений», входящий в состав подраздела 1.2. 

раздела 1. 

Состав разделов, подразделов и пунктов данной Схемы соответствует требованиям, 

установленным  Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения». Разбиение определенных подразделов данной 

Схемы на пункты произведено для более удобного восприятия излагаемой информации. 

В данной Схеме рассматриваются системы централизованного холодного  и горячего 

(по закрытой схеме) водоснабжения, расположенные на территории г. Ливны. 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории г. Ливны 

отсутствуют. 

В данной Схеме используются следующие сокращения и условные обозначения: 

- АВР – система автоматического включения резервного ввода 

электроснабжения; 

- ВЗУ – водозаборный узел; 

- ВНБ – водонапорная башня; 

- ВНС – водонапорная станция, получающая холодную воду из 

централизованной системы ХВС и подающая её с повышенным давлением в 

определенную зону, например, для группы многоэтажных жилых домов; 

- ВОС – водоочистные сооружения; 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2026 Г. 

015-039.СВС.01.00 

12 

- ВРУ – вводное распределительное устройство системы электроснабжения 

конкретного объекта; 

- ЗСО – зона санитарной охраны; 

- ИТП – индивидуальный тепловой пункт; 

- КНС – канализационная насосная станция; 

- НС – насосная станция; 

- ОСК – очистные сооружения канализации; 

- ПДК – предельно допустимая концентрация; 

- ПКУ – прибор коммерческого учета; 

- ПНД – полиэтилен низкого давления (материал трубопроводов); 

- ППТ – проект планировки территории; 

- РЧВ – резервуар чистой воды; 

- СЗЗ – санитарно-защитная зона; 

- ТБО – твердые бытовые отходы; 

- УПП – устройство плавного пуска; 

- ХБН – хозяйственно-бытовые нужды; 

- ХВС/ГВС – холодное/горячее водоснабжение соответственно; 

- ЦТП – центральный тепловой пункт; 

- ЧРП – частотно-регулируемый привод; 

- «сети централизованного ХВС» – в данной Схеме указанным термином 

обозначаются трубопроводы централизованного ХВС и соответствующие 

инженерные сооружения (колодцы, камеры и т.п.), установленные на данных 

трубопроводах и не предназначенные для изменения характеристик  

(напора/состава/свойств) транспортируемой по ним воды; 

- «объекты централизованного ХВС» – в данной Схеме указанным термином 

обозначаются элементы систем централизованного ХВС, прямым назначением 

которых является изменение характеристик (напора – для НС, состава и/или 

свойств – для ВОС) поступающей на них воды; 

- D – диаметр; 
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- L - длина.  
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1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1.1. Описание  системы  и  структуры водоснабжения городского округа и деление  

территории городского округа на эксплуатационные зоны 

Основным поставщиком услуги централизованного ХВС для потребителей г. Ливны 

является МУП «Водоканал». На момент разработки данной Схемы указанная 

ресурсоснабжающая организация эксплуатирует следующие объекты централизованного 

ХВС:  

 Два действующих водозабора: водозабор № 1 «Шахтный колодец» и водозабор 

№ 3 «Ключевка»; 

 Две насосных станции I подъема на обоих действующих водозаборах и одну 

насосную станцию II подъема «Ключевка-2» для подачи воды с водозабора № 

3 «Ключевка»; 

 размещенные на площадке насосной станции II подъема «Ключевка-2» два 

РЧВ объемом 3200 м³ каждый; 

 5 ВНС локального действия: три предназначены для снабжения групп 

многоквартирных домов, еще две – для снабжения соответствующих 

конкретных многоэтажных домов; 

 191 км сетей D 32-500 мм, включая: 18 км водоводов и 173 км разводящих 

сетей на территории города. 

Структура данной системы централизованного ХВС представлена на рисунке 1.1.  
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Рисунок 1.1 – Структура системы централизованного ХВС г. Ливны 

Забор исходной воды осуществляется из двух подземных источников – 

каптированных родников на водозаборах № 1 «Шахтный колодец» и № 3 «Ключевка». 

На водозаборе № 1 «Шахтный колодец», расположенном на правом берегу р. Сосна, 

исходная вода от двух родников поступает в шахтный колодец, служащий в качестве 

накопительной емкости, откуда погружными насосными агрегатами по двум напорным 

водоводам D 110 мм и D 200 мм подается в городские распределительные сети, а также по 

трубопроводу D 200 мм подается в район «Рабочий поселок».  

На водозаборе № 3 «Ключевка» каптаж родников осуществлен посредством 

водосборных галерей №№ 1-3, расположенных на правом склоне долины р. Ливенки в месте 

выхода ливенских известняков на поверхность. Галереи обеспечивают сбор воды из 11 

нисходящих родников по всему фронту. От водосборных галерей исходная вода поступает в 

два приемных резервуара V 30 и 47 м³, расположенных на площадке насосной станции I 

подъема. В приемные емкости с целью обеззараживания подается гипохлорит натрия. Далее 

посредством насосной станции I подъема обеззараженная вода подается по двум водоводам 

D 300 и 400 мм в два РЧВ V 3200 м³ каждый, расположенных на площадке насосной станции 

II подъема «Ключевка-2», откуда этой станцией подается в городские распределительные 

сети. 
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Также следует отметить наличие водозабора № 4 «Воротынск», который в настоящий 

момент законсервирован и не эксплуатируется. Эксплуатирующей организацией данный 

водозабор поддерживается в надлежащем техническом состоянии. От данного водозабора в 

настоящий момент продолжается строительство водовода D 315 мм до насосной станции II 

подъема «Ключевка-2» с целью возобновления эксплуатации водозабора. 

На городских распределительных сетях установлено 5 ВНС локального действия: три 

ВНС предназначены для обеспечения требуемой величины напора для групп зданий 

(«Орловская, 110», «ЦТП-1» и «ЦТП-5»), еще две – для обеспечения напора в конкретных 

жилых домах (по ул. Дружбы народов, д. 119 и по ул. Дзержинского, д. 97). 

Посредством описываемой системы централизованного ХВС обеспечиваются 

потребности в холодной воде питьевого качества абонентов на территории г. Ливны, 

включая: многоквартирный и индивидуальный жилой фонд, организации бюджетной сферы, 

промышленные предприятия и организации коммунально-бытового обслуживания 

населения. В соответствии с отчетной документацией, в 2015 г. объем полезной реализации 

холодной воды питьевого качества потребителям г. Ливны составил ~ 2384 тыс. м³. 

Описываемая система централизованного ХВС г. Ливны классифицируется 

следующим образом: 

 по назначению система является объединенной: обеспечиваются хозяйственно-

питьевые нужды населения, хозяйственно-питьевые и производственные 

нужды промышленных предприятий, нужды пожаротушения и полива; 

 по способу подачи воды система является механизированной: подача воды в 

распределительные сети осуществляется посредством насосных станций I (с 

водозабора № 1 «Шахтный колодец») и II («Ключевка-2») подъемов, также на 

территории города расположено 5 ВНС локального действия;  

 по характеру используемых природных источников система характеризуется 

как получающая воду в полном объеме из подземных источников: забор 

исходной воды на водозаборе № 1 «Шахтный колодец» производится из двух 

родников, каптированных шахтным колодцем, который служит в качестве 

накопительной емкости перед подачей в распределительные сети. Забор 

исходной воды на водозаборе № 3 «Ключевка» осуществляется посредством 

каптированных галерей №№ 1-3, собирающих воду от нисходящих родников, 

от которых собранная вода подается в приемные резервуары насосной станции 

I подъема и далее на насосную станцию II подъема «Ключевка-2»; 

 по способу использования воды система является прямоточной: потребители 

используют воду однократно, системы оборотного водоснабжения 

отсутствуют; 
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 по степени обеспеченности подачи воды система относится  к II категории: 

посредством объединенного водопровода обеспечиваются нужды населенного 

пункта, численность населения находится в пределах 5-50 тыс. человек. 

Холодная вода из системы централизованного ХВС используется на котельных и в 

ЦТП, которые, в свою очередь, обеспечивают централизованные теплоснабжение 

(отопление) и ГВС потребителей г. Ливны. 

1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными 

системами водоснабжения 

На рисунке 1.2 отображена зона действия системы централизованного ХВС г. Ливны 

в границах муниципального образования. 

 
Рисунок 1.2 – Зона действия системы централизованного ХВС г. Ливны в границах 

муниципального образования 

Нецентрализованная система ХВС – объекты и сети, технологически не связанные с 

централизованными системами ХВС и предназначенные для общего пользования или 

пользования ограниченного круга лиц. Водоснабжение, осуществляемое посредством 

нецентрализованных систем, не регулируется Федеральным законом Российской Федерации 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и прочими подзаконными 

актами. 
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В настоящее время на территории г. Ливны отсутствуют территории, на которых была 

бы расположена многоэтажная многоквартирная застройка, общественно-деловая застройка 

или промышленные объекты, не обеспеченные (территории) централизованным ХВС. 

Частично не подключенными к системе централизованного ХВС остаются отдельные 

дома на территориях индивидуальной застройки (частный сектор), где потребители 

пользуются индивидуальными источниками – скважинами или колодцами. 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения 

соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (пункт 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения) под технологической зоной водоснабжения понимается часть водопроводной 

сети, принадлежащей организации,  осуществляющей ХВС, в пределах которой 

обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям 

в соответствии с расчетным расходом воды. 

На территории г. Ливны функционирует единая централизованная система ХВС, 

обеспечивающая нормативные значения напора воды  для абонентов посредством подачи 

воды механизированным способом. Таким образом, технологическая зона водоснабжения г. 

Ливны совпадает с зоной действия системы централизованного ХВС, представленной на 

рисунке 1.2. 

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

Как такового технического обследования сетей и объектов системы 

централизованного ХВС г. Ливны не проводилось, однако МУП «Водоканал» ведется 

подробный мониторинг функционирования эксплуатируемой организацией системы ХВС. 

 Далее представлены характеристики и описание действующих сетей и объектов 

системы централизованного ХВС г. Ливны. 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Источником исходной воды для системы централизованного ХВС г. Ливны являются 

каптированные родники на водозаборах №№ 1 и 3.  

На водозаборе № 1 «Шахтный колодец», расположенном на правом берегу р. Сосна, 

исходная вода от двух родников поступает в шахтный колодец, служащий в качестве 

накопительной емкости, откуда погружными насосными агрегатами по двум напорным 

водоводам D 110 мм и D 200 мм подается в городские распределительные сети, а также по 
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трубопроводу D 200 мм подается в т.н. район «Рабочий поселок». Следует отметить, что с 

целью обеззараживания воды в накопительную емкость добавляется гипохлорит натрия. 

На водозаборе № 3 «Ключевка» каптаж родников осуществлен посредством 

водосборных галерей №№ 1-3, расположенных на правом склоне долины р. Ливенки в месте 

выхода ливенских известняков на поверхность. Галереи обеспечивают сбор воды из 11 

нисходящих родников по всему фронту. От водосборных галерей исходная вода поступает в 

два приемных резервуара V 30 и 47 м³, расположенных на площадке насосной станции I 

подъема. В приемные емкости с целью обеззараживания подается гипохлорит натрия. Далее 

посредством насосной станции I подъема обеззараженная вода подается по двум водоводам 

D 300 и 400 мм в два РЧВ V 3200 м³ каждый, расположенных на площадке насосной станции 

II подъема «Ключевка-2», откуда этой станцией подается в городские распределительные 

сети. 

 Учет забранной воды осуществляется посредством ультразвуковых расходомеров, 

установленных в насосных станциях I подъема. Также ультразвуковой расходомер 

установлен на насосной станции II подъема «Ключевка-2».  

Место отбора проб исходной воды для проведения количественных химических 

анализов – насосные станции I подъема. Отбор проб производится один раз в каждый месяц. 

По результатам анализов проб исходной воды за 2015 г. следует сделать вывод о том, что 

исходная вода удовлетворяет по всем показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…», 

что говорит об отсутствии необходимости применения систем предварительной водоочистки 

или иных видов водоподготовки. 

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

В настоящее время качество исходной воды, забираемой от источников, соответствует 

по всем показателям, нормируемым СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…», что говорит 

об отсутствии необходимости применения систем предварительной водоподготовки, ввиду 

чего системы дополнительной водоочистки и/или водоподготовки не применяются. 

С целью недопущения ухудшения качества исходной воды в ходе её транспортировки 

до конечных потребителей в приемные емкости на обоих водозаборах вводится раствор 

гипохлорита натрия. 

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности 

подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода 

электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема 

воды, и установленного уровня напора (давления) 

Система централизованного ХВС г. Ливны по способу подачи воды 

классифицируется как механизированная: подача воды в распределительные сети 
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осуществляется посредством насосной станции I подъема с водозабора № 1 и насосной 

станции II подъема «Ключевка-2» с водозабора № 3, также на территории г. Ливны 

расположено 5 ВНС с различными по размеру зонами действия (три предназначены для 

групп абонентов, еще две – для снабжения определенных многоквартирных домов). 

Перечень сетевых насосных агрегатов с указанием их основных характеристик с 

разбивкой по принадлежности к насосным станциям представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Перечень установленных сетевых насосных агрегатов на насосных станциях  
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НС I подъема водозабора 

№ 1 "Шахтный колодец" 
2 ЭЦВ 10-160-

125 
1 160 125 80 3000 

1 шт. 

ЭЦВ 10-65-110р 1 65 110 32 3000 

НС I подъема водозабора 

№ 3 "Ключевка" 
1Д 250/35 1 250 125 90 3000 

1 шт. 1Д 315/71а 3 315 76 90 3000 

1Д 200/90 2 200 90 90 30000 

НС II подъема 

"Ключевка-2" 
1Д 500/65а 3 450 65 110 3000 

3 шт. 
1Д 800/74 1 800 74 132 1500 

ВНС "Орловская, 110" КМЛ 50-50-125 2 12,5 20 2,2 3000 1 шт. 

ВНС "ЦТП-1" КМЛ 50-50-150 2 12,5 20 2,2 3000 1 шт. 

ВНС "ЦТП-5" КМЛ 80-80-160 1 50 32 7,5 980 1 шт. 

ВНС "ул. Дружбы 

народов, 119" КМЛ 50-50-125 1 12,5 20 2,2 3000 1 шт. 

ВНС "ул. Дзержинского, 

97" КМЛ 50-50-125 1 12,5 20 2,2 3000 1 шт. 

 

Все перечисленные выше в таблице насосные станции оборудованы ЧРП, 

соответственно, работа насосных агрегатов автоматизирована. Дежурный оперативный 

персонал ежедневно и круглосуточно присутствует на обеих насосных станциях I подъема и 

на насосной станции II подъема «Ключевка-2». Схема электроснабжения насосных станций 

организована по II категории: станции подключены от разных секций 

двухтрансформаторных подстанций. 
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Основные насосные станции оборудованы системами телемеханики и 

диспетчеризации. Ввиду того, что все насосные станции оборудованы ЧРП, можно сделать 

вывод о высокой энергоэффективности их работы.  

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по 

этим сетям 

Протяженность сетей системы централизованного ХВС г. Ливны составляет 191 км, 

прокладка сетей начата в середине XX в. Основная часть водопроводных сетей выполнена  

из стальных, чугунных  и полиэтиленовых трубопроводов. Стальные трубопроводы 

используются в качестве вводов в здания. При прокладке новых трубопроводов применяется 

ПНД. 

Для нужд частного сектора в городе установлено порядка 400 водоразборных 

колонок. В целях наружного пожаротушения на водопроводных сетях установлены 

пожарные гидранты (151 шт.).  

Сети системы централизованного ХВС г. Ливны характеризуются достаточно 

высокой степенью износа: средневзвешенный износ составляет 52 %. За 2015 г. 

зафиксировано и устранено 18 порывов на распределительных сетях. Существующие темпы 

перекладки сетей позволяют держать процент износа на одном уровне и, как следствие, 

количество порывов на сетях не имеет тенденции к росту. 

Неудовлетворительное техническое состояние отдельных участков сетей 

централизованного ХВС г. Ливны приводит к повышению утечек воды при транспортировке 

и, как следствие, понижает энергоэффективность функционирования системы в целом, а 

также приводит к нерациональному использованию воды питьевого качества. 

По результатам анализов проб воды в точках конечного потребления (водоразборные 

колонки, краны у потребителей) за 2015 г. не выявлено фактов ухудшения качества 

подаваемой  очищенной воды выше нормативов, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода…». 

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения 

предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на 

качество и безопасность воды 

На момент разработки данной Схемы в централизованной ХВС отсутствуют 

критические технические и/или технологические проблемы, которые бы оказывали 

значительное влияние на надежность водоснабжения, качество подаваемой абонентам воды 

и энергоэффективность функционирования соответствующих систем. 
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Для системы централизованного питьевого ХВС г. Ливны характерны общесистемные 

недостатки, отмечающиеся в аналогичных системах на территории прочих муниципальных 

образований РФ: 

 Достаточно высокая степень износа сетей ввиду недостаточных темпов 

замены; 

 Недостаток/избыток давления в отдельных районах ввиду необходимости 

более качественной отладки режимов функционирования соответствующих 

сетей и объектов; 

 Отдельные участки сетей, не имеющие закольцовки, посредством которых 

обеспечиваются питьевые нужды абонентов и противопожарные нужды; 

 Недостаточный уровень развития систем диспетчеризации и телемеханизации. 

Характерной особенностью функционирования системы централизованного ХВС г. 

Ливны являются резкие сезонные и суточные неравномерности потребления воды. Ввиду 

наличия большого количества объектов индивидуальной жилой застройки с придомовыми 

участками (~ 8000 тыс. таких объектов) с конца весны по середину осени производится 

полив придомовых участков. Помимо этого, в сезон полива в течение суток наблюдается 

значительная неравномерность водопотребления, когда основная часть воды потребляется в 

вечернее время в период с 17 до 22 часов. 

Также отдельно стоит выделить такую проблему, как наличие районов с избыточным 

давлением (до 40 м вод.ст.) ввиду особенности строения рельефа местности муниципального 

образования: в настоящее время в некоторых районах индивидуальной застройки города 

(например, ул. Заливенская, ул. Красова, ул. Аникушкина, ул. Бахтина) имеет место быть 

избыточное давление в сети, что связано с тем, что самые высокие здания в центральной 

части города находятся при этом практически в самой высокой точке города. Избыточное 

давление приводит к быстрому износу трубопроводов и запорно-регулирующей аппаратуры, 

появлению частых порывов, повышенным потерям воды в соединениях и неплотностях 

системы, повышенным затратам электроэнергии. 

Предложения по решению указанных проблем рассмотрены в разделе 4. 

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Основными производителями горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в г. 

Ливны являются следующие энергоснабжающие организации: 

1. ПАО «Квадра» ПП «Ливенская ТЭЦ»; 

2. МУП «Ливенские тепловые сети»; 
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3. Обособленное подразделение ООО «Газпром теплоэнерго Орел». 

Централизованное горячее водоснабжение в г. Ливны представлено закрытыми 

системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой 

схеме в централизованных системах осуществляется либо непосредственно в котельных, 

либо в центральных тепловых пунктах через теплообменное оборудование. В качестве 

исходной воды для нужд ГВС выступает водопроводная вода, поставляемая МУП 

«Водоканал». В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды 

осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических). 

Организацией, эксплуатирующей сети ГВС от источников теплоснабжения ПАО 

«Квадра» ПП «Ливенская ТЭЦ» и Обособленное подразделение (далее ОП) ООО «Газпром 

теплоэнерго Орел» (котельная БМК-40) является МУП «Ливенские тепловые сети». 

Организационная структура централизованной системы горячего водоснабжения схематично 

представлена на рис.1.3.  
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Рисунок 1.3 – Организационная структура системы централизованного горячего водоснабжения г. Ливны 
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Деление территории г. Ливны на эксплуатационные зоны горячего водоснабжения 

происходит по принадлежности систем ГВС к тому или иному источнику, осуществляющему 

производство горячей воды. В зоны ГВС входят сами источники и конечные потребители 

ГВС по закрытой схеме, включение и отображение в зонах ГВС сетей не имеет смысла. 

Существующие зоны действия источников тепловой энергии города в части ГВС по 

закрытой схеме: 

 Зона действия ПАО «Квадра» ПП «Ливенская ТЭЦ»  

ТЭЦ является поставщиком теплоносителя для приготовления горячей воды в ЦТП 

№№1,2,3,4,5,6,7 в отопительный период. ЦТП расположены в районе «Рабочий поселок». 

Зона действия организации в части ГВС, как таковая, отсутствует. 

 Зона действия котельной  ОП ООО «Газпром теплоэнерго Орел»  

 ОП ООО «Газпром теплоэнерго Орел» в г. Ливны эксплуатирует единственный 

объект – «БМК-40 по ул. Орджоникидзе». Границей эксплуатационной ответственности 

организации является территория котельной.  

 Зона действия МУП «Ливенские тепловые сети»  

МУП «Ливенские тепловые сети» эксплуатирует ЦТП №№1,2,3,4,5,6,7, а также сети 

ГВС от ЦТП до конечных потребителей. Также организация предоставляет услугу ГВС от 

четырех собственных котельных («Котельная ул. Аникушкина», «Котельная ул. 2-я 

Стрелецкая», «Котельная ул. Березовая», «Котельная ул. Советская»). Помимо этого, в 

ведении находятся сети ГВС от котельной БМК-40. Эксплуатационная зона МУП 

«Ливенские тепловые сети» представлена на рис. 1.4-1.10. 
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Рисунок 1.4 – Эксплуатационная зона МУП «Ливенские тепловые сети» в части ЦТП 
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Рисунок 1.5 – Эксплуатационная зона МУП «Ливенские тепловые сети» в части ЦТП 
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Рисунок 1.6 – Эксплуатационная зона МУП «Ливенские тепловые сети» в части котельной 

БМК-40 (Орджоникидзе ул., 2а) 
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Рисунок 1.7 – Эксплуатационная зона МУП «Ливенские тепловые сети» в части котельной 

ул. Березовая 
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Рисунок 1.8 – Эксплуатационная зона МУП «Ливенские тепловые сети» в части котельной 

ул. Аникушкина 
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Рисунок 1.9 – Эксплуатационная зона МУП «Ливенские тепловые сети» в части котельной 

ул. Советская (ул. Кирова) 
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Рисунок 1.10 – Эксплуатационные зоны МУП «Ливенские тепловые сети» в части котельной 

ул. 2-я Стрелецкая 

Нецентрализованная система ГВС – сооружения и устройства, в том числе ИТП, с 

использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом 

самостоятельно. 

Потребители, подключенные к сетям ГВС от ЦТП №№ 1-7 получают услугу ГВС 

только в отопительный период, в остальное время потребителями используются 

индивидуальные электрические и газовые подогреватели. На территории города отсутствуют 

ИТП.  

Поскольку централизованное ГВС осуществляется в центральной и юго-западной 

частях города, можно считать, что вся остальная территория города охвачена 

нецентрализованной системой ГВС. 

Централизованные системы горячего водоснабжения расположены в центральной 

части города и в юго-западной его части (Рабочий поселок).  

Приготовление горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения 

происходит в водоподогревателях (теплообменных аппаратах), расположенных в 

центральных тепловых пунктах, либо в котельных.  
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Нецентрализованные системы горячего водоснабжения расположены в районах с 

индивидуальным теплоснабжением с преобладанием малоэтажной жилой застройки, а  также  

индивидуальных  домов  с  приусадебными  земельными  участками. 

Приготовление горячей воды в нецентрализованных системах горячего 

водоснабжения происходит посредством индивидуальных электрических или газовых 

водоподогревателей. 

На рис. 1.11 представлены зоны централизованной и нецентрализованной систем 

горячего водоснабжения. 

 
Рисунок 1.11 – Зоны централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения г. 

Ливны 

Производство горячей воды осуществляется в центральных тепловых пунктах, а 

также непосредственно в котельных. Горячая вода в ряде случаев подогревается 

непосредственно у потребителей с помощью индивидуальных газовых или электрических 

водоподогревателей. 
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 Исходной водой для горячего водоснабжения является холодная водопроводная вода, 

поставляемая МУП «Водоканал» в г. Ливны. Подогрев холодной исходной воды на нужды 

ГВС в закрытом контуре обеспечивают водо-водяные (пароводяные) скоростные 

теплообменники, кожухотрубного и пластинчатого типа, а также, выделенные специально 

под ГВС, котлы. Подачу горячей воды потребителям обеспечивают сетевые насосы ГВС. 

Наличие баков-аккумуляторов сглаживает пики водопотребления горячей воды. 

Оборудование ГВС представлено в табл. 1.2. 
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Таблица 1.2 – Перечень оборудования для приготовления ГВС ТСО г. Ливны 

Производство 

горячей воды 

Схема 

горячего 

водоснабжения 

Котельное оборудование 

ГВС 

Кол-во, 

шт. 

Тип подогревателя 

ГВС 

Кол-во, 

шт. 

Марка 

насоса ГВС 

Кол-во, 

шт. 

Объем бака-

аккумулятора 

ГВС, м
3
 

Кол-во, 

шт. 

МУП «Ливенские тепловые сети» 

ЦТП №1 - ул. 

Октябрьская 7 

"а" 

Двухтрубная, с 

циркуляцией 
Не требуется – 

Водоподогреватель 

219х4 (нерж.сталь) 
6 

1Д200/90 2 – – 
Водоподогреватель 

273х4 (нерж.сталь) 
4 

ЦТП №2 - ул. 

Октябрьская 

19  

Двухтрубная, с 

циркуляцией 
Не требуется – 

Водоподогреватель 

219х4 (нерж.сталь) 
10 

ВК 10/45 2 – – 
Водоподогреватель 

160х4 (нерж.сталь) 
2 

ЦТП №3 - ул. 

Гайдара 4 "а" 

Двухтрубная, с 

циркуляцией 
Не требуется – 

Водоподогреватель 

219х4 
5 

К 50/50 2 – – Водоподогреватель 

160х4 
12 

Водоподогреватель 

325х4 
4 

ЦТП №4 - ул. 

Октябрьская 

29 

Двухтрубная, с 

циркуляцией 
Не требуется – 

Водоподогреватель 

273х4 (нерж.сталь) 
6 

1Д200/90 2 – – 

Водоподогреватель 

219х4 (нерж.сталь) 
2 

Водоподогреватель 

325х4 (нерж.сталь) 
3 

Водоподогреватель 

160х4 (нерж.сталь) 
4 
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Производство 

горячей воды 

Схема 

горячего 

водоснабжения 

Котельное оборудование 

ГВС 

Кол-во, 

шт. 

Тип подогревателя 

ГВС 

Кол-во, 

шт. 

Марка 

насоса ГВС 

Кол-во, 

шт. 

Объем бака-

аккумулятора 

ГВС, м
3
 

Кол-во, 

шт. 

ЦТП №5 - ул. 

Денисова 11 

Двухтрубная, с 

циркуляцией 
Не требуется – 

Водоподогреватель 

325х4 
6 

1Д200/90 2 – – 
Водоподогреватель 

325х4 
6 

ЦТП №6 - ул. 

Мира 144 

Двухтрубная, с 

циркуляцией 
Не требуется – 

Водоподогреватель 

219х4 
8 К30/40 2 – – 

ЦТП №7 - ул. 

Победы 9 

Двухтрубная, с 

циркуляцией 
Не требуется – 

Водоподогреватель 

219х4 
4 ВК 4/28 2 – – 

Котельная ул. 

Аникушкина 

Двухтрубная, с 

циркуляцией 
Водогрейный ХОПЕР - 100 1 

Водоподогреватель 

219х2 
2 

ВК 4/28 1 
1,5 1 

 ВК 2/26 1 

Котельная ул. 

2-я 

Стрелецкая 

Двухтрубная, с 

циркуляцией 
Водогрейный КВА-0,2 1 

Водоподогреватель 

100х1,5 
4 

CP 40/1900T 2 
– – 

1K 8/18 М 1 

Котельная ул. 

Березовая 

Двухтрубная, с 

циркуляцией 

Водогрейный Факел 2 
Водоподогреватель 

160х4 (нерж.сталь) 
5 ВК 4/24 1 

3 1 

Паровой Е 1/9 2 
Пароводяной 

подогреватель 273х4  
4 К 30/40 2 

Котельная ул. 

Советская 

Двухтрубная, с 

циркуляцией 
Водогрейный GT- 309 3 

Водоподогреватель 

160х4 (нерж.сталь) 
3 К 20/30 1 

– – Водоподогреватель 

160х4 (нерж.сталь) 
3 

ВК 10/45 1 
Пластинчатый 0,6 

Гкал/ч 
1 
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Производство 

горячей воды 

Схема 

горячего 

водоснабжения 

Котельное оборудование 

ГВС 

Кол-во, 

шт. 

Тип подогревателя 

ГВС 

Кол-во, 

шт. 

Марка 

насоса ГВС 

Кол-во, 

шт. 

Объем бака-

аккумулятора 

ГВС, м
3
 

Кол-во, 

шт. 

ОП ООО «Газпром теплоэнерго Ливны» 

БМК-40 (ул. 

Орджоникидзе, 

2б) 

Двухтрубная, с 

циркуляцией 

Стальной водогрейный 

Eurotherm -7 (КВ-ГМ-7,56-

115Н) 

2 
EH15FW-1.0/150-

133 
2 

DFCLF 64-

20-1  
3 

– – DFG 150-

315/4/30  
2 

DFCLF 8-50 2 
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Как видно из таблицы, оборудование ГВС части котельных и ЦТП имеет моральный 

износ и требует постепенной замены на более современное, экономичное и 

энергоэффективное. 

Какие-либо данные об автоматизации оборудования котельных и ЦТП, степени их 

диспетчеризации отсутствуют. 

Требования обеспечения нормативов качества ГВС: 

1. Горячая вода, подаваемая потребителям для хозяйственно-бытовых нужд, должна 

обеспечивать эпидемиологическую безопасность, безвредность химического 

состава, а также иметь благоприятные органолептические свойства. 

2. Горячая вода, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.10749-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

3. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой 

системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C. 

4. В СЦГВ должны использоваться продукция и материалы, реагенты и 

оборудование, разрешенные для применения в таких системах на основе 

санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной в аккредитованных на 

соответствующие виды работ организациях и учреждениях. 

5. При эксплуатации СЦГВ должны соблюдаться требования действующих 

нормативных документов в области безопасности технологических и 

производственных процессов. 

6. Качество горячего водоснабжения должно удовлетворять Постановлению от 

06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

Замечания, связанные с качеством ГВС поступили от следующих организаций: 

 МУП «Ливенские тепловые сети»: 

Значительная проблема, связанная с отложениями накипи на внутренних 

поверхностях теплообмена водоподогревателей и трубопроводов, в т.ч. на 

внутридомовых на котельной ул. Советская. 

По состоянию на май 2016 г. в соответствии с материалами, предоставленными 

теплоснабжающими организациями, протяженность городских сетей ГВС (закрытая схема) 

составляет около 14,8 км в однотрубном исчислении. Характеристика трубопроводов, 

находящихся в эксплуатации теплоснабжающих организаций в сфере ГВС представлены в 

табл. 1.3. 
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Таблица 1.3 – Материальные характеристики трубопроводов ГВС г. Ливны 

№ 

п/п 

Организация, эксплуатирующая 

сети 

Средневзвешенный 

диаметр 

трубопровода, мм 

Суммарная 

протяженность 

(Т3,Т4), м 

Средневзвешенный 

износ трубопровода, 

% 

1 
МУП «Ливенские тепловые сети», 

в т.ч.: 
100 14 787 79% 

1.1 от ЦТП №№ 1-7 90 8 598 81% 

1.2 от котельной ул. Советская 90 2 056 70% 

1.3 от котельной ул. Березовая 50 100 92% 

1.4 от котельной ул. Аникушкина 50 23 92% 

1.5 от котельной ул. 2-я Стрелецкая 70 720 98% 

1.6 от БМК-40 130 3 291 78% 

 

Из таблицы видно, что имеет место быть значительный износ трубопроводов ГВС, 

средний показатель оставляет 79%. Имеются участки со 100% износом, требуется 

первоочередная их замена, замена прочих участков – при планомерной ежегодной 

перекладке.   

На текущий момент при централизованном горячем водоснабжении г. Ливны 

существуют основные технические и технологические проблемы, описанные ниже. 

 Основные проблемы централизованных систем горячего водоснабжения: 

o Высокая степень износа трубопроводов ГВС; 

o Износ теплообменного и насосного оборудования ГВС котельных и 

ЦТП; 

o Объем замены ветхих сетей ГВС отстает от потребностей системы 

горячего водоснабжения; 

o Отложение накипи на внутренней поверхности трубопроводов ГВС на 

котельной ул. Советская. 

 В настоящее время все потребители централизованной системы горячего 

водоснабжения г. Ливны получают горячую воду по закрытой схеме.  

 В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве 

теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной 

воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды 

на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения 

осуществляется через водо-водяные (изредка пароводяные) теплообменники. 

 Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные 

(децентрализованные). В централизованных закрытых системах одна 

водонагревательная установка в котельной или ЦТП обслуживает горячей 
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водой одно или несколько крупных зданий в пределах жилого микрорайона 

или  квартала.  

 Сети ГВС запроектированы с циркуляционными трубопроводами для 

обеспечения потребителей горячей водой, так как без них при отсутствии 

водоразбора вода в подающих линиях быстро выстывает и потребитель 

вынужден сливать ее, теряя при этом воду и теплоту. Циркуляционные 

трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды 

- циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник - подающий 

трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - 

теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного 

крана на нормативном уровне 60°С. Кроме того, в системах ГВС установлены 

полотенцесушители, необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, 

которые в отсутствии циркуляции работать не могут.  

 Регулирование расхода отпуска горячей воды осуществляется количественно, в 

зависимости от  объема потребления горячей воды потребителями. 

 Потребители ГВС ЦТП №№ 1-7 получают услугу сезонно (в отопительный 

период), в неотопительный период потребители используют индивидуальные 

водоподогреватели   

 Нецентрализованной системой горячего водоснабжения пользуются жители 

индивидуального жилого фонда. Приготовление горячей воды происходит в 

частном порядке – путем установки электрических или газовых 

водонагревателей. 

Трубопроводы и сооружения централизованной системы горячего водоснабжения 

частично находятся в собственности, а частично в аренде муниципального имущества у 

следующих организаций: 

Таблица 1.4 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы ГВС 

Наименование организации 
Принадлежность объектов 

ГВС 

Основание на эксплуатацию 

соответствующих объектов 

ОП ООО «Газпром теплоэнерго 

Орел» в г. Ливны 

Котельная, сети ГВС. Сети за 

пределами котельной 

обслуживает МУП «Ливенские 

тепловые сети» 

Право собственности на котельную. 

Сети в собственности Управления 

муниципального имущества 

администрации г. Ливны 

МУП «Ливенские тепловые сети» Котельные, ЦТП и сети ГВС Право хозяйственного ведения  

 

Горячее водоснабжение на территории г. Ливны осуществляется путем подогрева 

воды на городских котельных и ЦТП и поставки ее по сетям горячего водоснабжения 

непосредственно потребителям либо путём подогрева холодной воды непосредственно 
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потребителями. При этом потребители расплачиваются отдельно за холодную воду 

питьевого качества, а в составе горячей воды непосредственно с водоснабжающими 

организациями и за подогрев холодной воды – с теплоснабжающими организациями либо с 

поставщиками ресурсов, необходимых для подогрева воды собственным оборудованием. 

Отсюда следует, что горячее водоснабжение учтено при рассмотрении балансов 

водоснабжения как часть реализованной воды питьевого качества. 

В соответствии со Схемой теплоснабжения города Ливны, существующие резервы и 

дефициты тепловой мощности котельных представлены в табл. 1.4. 
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Таблица 1.5 – Существующие резервы и дефициты тепловой мощности в г. Ливны 
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1 МУП "Ливенские тепловые сети" 

Котельная ул. Советская 5,94 0,06 5,88 2,48 1,00 – 2,40 

Котельная ул. Аникушкина 0,43 0,01 0,42 0,27 0,02 – 0,13 

Котельная ул. 2-я Стрелецкая 0,86 0,01 0,85 0,50 0,07 – 0,28 

Котельная ул. Березовая 5,00 0,03 4,98 1,24 0,21 – 3,53 

2 ПАО "Квадра" ПП "Ливенская ТЭЦ" Ливенская ТЭЦ 273,60 8,21 265,39 107,93 3,12 – 154,34 

3 ОП "Газпром теплоэнерго Орел" в г. Ливны БМК-40 33,00 0,99 32,01 24,20 5,38 – 2,43 

Как видно из таблицы, дефициты мощности на источниках ГВС на текущий момент отсутствуют. 
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1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

В муниципальных границах г. Ливны отсутствуют территории распространения 

вечномерзлых грунтов, в связи с чем применение технических и технологических решений 

по предотвращению замерзания воды не предусмотрено как на настоящем этапе, так и в 

перспективе. 

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых 

расположены такие объекты) 

Все рассматриваемые сети и объекты централизованного ХВС находятся в 

собственности администрации г. Ливны. Эксплуатацию данных сетей и объектов 

осуществляет МУП «Водоканал» на праве хозяйственного ведения. 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2026 Г. 

015-039.СВС.01.00 

44 

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоснабжения 

В  г. Ливны в настоящее время действует централизованная система ХВС. Данная 

Схема предусматривает комплексную модернизацию сетей и объектов системы 

централизованного ХВС, с сохранением ее структуры и основных принципов 

функционирования. 

Рассматриваемые далее (раздел 4) мероприятия по сетям и объектам системы 

централизованного ХВС г. Ливны направлены на решение следующих задач: 

 повышение надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 недопущение ухудшения показателей качества воды;  

 повышение энергоэффективности транспортировки воды;  

 обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды 

установленного качества;  

 сокращение нерационального использования питьевой воды. 

Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения 

Для повышения надежности и бесперебойности функционирования системы 

централизованного ХВС на территории г. Ливны  необходимо провести комплексную 

модернизацию сетей, а именно – перекладку изношенных участков магистральных и 

уличных сетей, имеющих наибольший диаметр. Количество аварий (в т.ч. порывов) на сетях 

является ключевым фактором, характеризующим надежность системы централизованного 

ХВС г. Ливны: за 2015 г. зафиксировано и устранено 18 порывов, что составляет порядка 0,1 

порыва на 1 км сети в год, что по сравнению с аналогичными системами на территории РФ 

является низким показателем. 

Первоочередные мероприятия по перекладке наиболее изношенных участков сетей 

рассмотрены в разделе 4. 

Недопущение ухудшения показателей качества воды 

Ввиду износа металлических трубопроводов и, как следствие, появления коррозии на 

внутренних стенках и попадания частиц оксида железа и меди в воду, возможно превышение 

норм, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» и, соответственно, 

непригодность воды к использованию в хозяйственно-питьевых целях населения. 

Несмотря на то, что по результатам анализов проб воды в точках конечного 

потребления за 2015 г. не выявлено превышения нормируемых показателей, необходимо уже 

сейчас проведение соответствующих мероприятий, направленных на недопущение 
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ухудшения качества подаваемой в распределительные сети вода – перекладка изношенных 

металлических участков на трубы из ПНД. 

Повышение энергоэффективности транспортировки воды 

Ввиду того, что в настоящее время работа всех насосных станций системы 

централизованного ХВС г. Ливны автоматизирована посредством применения на данных 

станциях ЧРП, повышения энергоэффективности функционирования системы возможно 

добиваться в первую очередь посредством иных мероприятий, а именно – замены 

изношенных участков металлических трубопроводов, для которых характерно зарастание 

внутренних стенок коррозионными и иными отложениями. Зарастание внутренних 

поверхностей стенок ведет к уменьшению внутреннего диаметра трубопровода, что, 

соответственно, при одинаковом напоре на выходе с насосной станции ведет к уменьшению 

напора в точке непосредственного потребления воды. 

Решением данной проблемы может являться применение современных материалов 

трубопроводов при перекладке изношенных участков, а именно – ПНД, характеризующегося 

целым рядом преимуществ перед аналогами: 

 длительный гарантийный срок; 

 устойчивость к коррозии; 

 удобство монтажа; 

 удобство транспортировки, утилизации и переработки и прочее. 

Также немаловажным фактором в вопросе энергоэффективности функционирования 

системы централизованного ХВС г. Ливны является большой объем утечек воды в 

распределительных сетях, приводящий к повышению удельных затрат электроэнергии на 

транспортировку воды до конечных потребителей: значительная часть электроэнергии 

тратится впустую. 

Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного 

качества 

В настоящее время в системе централизованного ХВС г. Ливны отсутствует проблема 

нехватки воды как на этапе её непосредственной реализации абонентам, так и на этапе 

забора из источника. Анализируя перспективы развития муниципального образования на 

основании генерального плана (подраздел 2.2), можно сделать вывод о том, что на 

рассматриваемом в указанном документе периоде (до 2026 г.) не планируется значительного 

увеличения численности населения г. Ливны, а также не планируется ввод в эксплуатацию 

иных энергоемких объектов, потребляющих в ходе производимых технологических 

процессов большие объемы воды питьевого или технического качества. Однако, следует 

отметить, что ввиду ярко выраженной сезонной неравномерности водопотребления в 

отдельные сутки в летний период наблюдается недостаточность производительности 

действующих водозаборов, что влечет за собой необходимость в эксплуатации водозабора № 

4 «Воротынск», который в настоящее время законсервирован. 
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Основные мероприятиями по поддержанию необходимой производительности 

водозаборов системы централизованного ХВС г. Ливны – это проведение работ по 

поддержанию надлежащего уровня технического состояния соответствующих сооружений.  

Сокращение нерационального использования питьевой воды 

В настоящее в системе централизованного ХВС г. Ливны насущной проблемой 

является нерациональное использование холодной воды питьевого качества: фактические 

неучтенные расходы составляют до 42 % от объема подаваемой в распределительную сеть 

воды. К неучтенным расходам относятся как потери при транспортировке воды к конечным 

потребителям, так и безучетное водопотребление (несанкционированное подключение 

потребителей к системе, наличие водоразборных колонок). В настоящее время в г. Ливны 

оборудовано общедомовыми ПКУ около 30 % многоквартирных жилых домов.  

Первоочередными мероприятиями по сокращению нерационального использования 

холодной воды питьевого качества являются: 

 оборудование ПКУ всех существующих и перспективных потребителей, в 

первую очередь – многоквартирных жилых домов; 

 удаление водоразборных колонок и подключение потребителей, получающих 

холодную воду из водоразборных колонок, к системе централизованного ХВС 

посредством индивидуальных вводов, оборудованных ПКУ; 

 перекладка изношенных участков сетей, имеющих наибольший диаметр. 

В соответствии  с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении …» все вновь вводимые объекты капитального строительства (как жилые 

дома, так и производственные объекты и объекты коммунально-бытового обслуживания) 

должны быть оборудованы приборами учета потребляемых энергоресурсов, включая как 

холодную так и горячую воду. 

 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 4.04.2014 № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей…» к целевым показателям функционирования систем 

централизованного ХВС относят:  

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

3) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень 

потерь воды. 

Данные целевые показатели рассмотрены в разделе 7. 
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2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития городского округа 

Территория г. Ливны представлена одним населенным пунктом – городом Ливны. 

Муниципальному образованию – город областного значения Ливны – придан статус – 

городской округ Законом Орловской области от 19 ноября 2004 года № 449-ОЗ «О статусе и 

границах городского округа Ливны Орловской области». Является административным 

центром Ливенского муниципального района.  

Г. Ливны расположен на юго-востоке области в месте впадения реки Ливенка в реку 

Быстрая Сосна. Г. Ливны находится в 150 км к юго-востоку от областного центра – города 

Орла.  

Внешние связи городского округа осуществляются автомобильным и 

железнодорожным транспортом.   

Основные характеристики г. Ливны следующие: 

 территория – 32,1 км²; 

 численность населения на 01.01.2015 – 48 327 человек; 

 площадь жилого фонда – 1 069 тыс. м²; 

 средняя обеспеченность населения жилым фондом ~ 22,12 м²/чел.  

В генеральном плане г. Ливны рассмотрено несколько вариантов развития 

демографической ситуации. Они различаются тенденциями коэффициентов рождаемости, 

смертности и миграции населения и включают как экстраполяцию сложившихся 

демографических процессов, так и возможные их изменения под влиянием различных 

инновационных мер. 

Базовый прогноз построен в предположении, что рождаемость и смертность в течение 

всего прогнозируемого периода останутся на уровне 2008 г. В соответствии с базовым 

сценарием численность населения из-за естественной убыли будет снижаться до 2020 г. со 

среднегодовым темпом 1,05%. Затем темпы снижения сократятся и к 2030 г. численность 

населения составит 51,6 тыс. чел. против 50,6 тыс. чел. в 2010 г. 

Пессимистический прогноз отражает сложившиеся тенденции смертности  населения, 

включая сверхсмертность в трудоспособных возрастах, при фиксированной рождаемости на 

уровне 2008 г. Пессимистический прогноз, по сравнению с базовым, приводит к более 

значительному сокращению населения (до 49,1 тыс. чел. на начало 2030 г.) в сочетании с 

более высокими среднегодовыми темпами убыли (1,15% за период 2020-2030 гг.). Потери 

населения за счет высокой смертности по сравнению с 2010 г. оцениваются в 1500 чел. В то 

же время, за счет снижения младенческой смертности  несколько улучшится 

демографическая структура населения.  
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Максимальный вариант прогноза предполагает снижение смертности и рост 

рождаемости, аналогичные наблюдаемым по Орловской области в 1980-е годы под 

воздействием антиалкогольной политики и стимулирования рождаемости, с выходом на 

уровень конца 1980-х годов по показателям смертности – к 2015 г., рождаемости – к 2020 г. и 

последующей стабилизацией значений показателей на достигнутом уровне.  

Базовый прогноз можно охарактеризовать как инерционный, два последующих 

оценивают диапазон изменения прогнозируемых демографических характеристик. 

При условии формирования благоприятной социально-экономической ситуации, а 

также активизации областной экономической и демографической политики возможно 

осуществление максимального варианта демографического прогноза, принятого данным 

проектом на основании потенциальной градостроительной емкости территории города в 

пределах проектной границы города – с новыми территориями, предлагаемыми для 

включения в городской округ в целях перспективного его развития. Также основные расчеты 

Схемы территориального планирования, выполненные Научно-проектным институтом 

пространственного планирования «ЭНКО», г. Санкт-Петербург, в 2010 г.,  построены на 

максимальном варианте прогноза. В этом случае минимизируется риск утраты той части уже 

существующих элементов социальной инфраструктуры, которые могут не быть 

востребованы при развитии ситуации по двум другим вариантам прогноза. Максимальный 

вариант прогноза формируется в соответствии с целевыми установками, заданными в 

«Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

поэтому данный вариант естественным ходом развития ситуации не гарантирован. В целях 

его осуществления необходимо прилагать дополнительные усилия по исправлению 

демографической ситуации. 

В соответствии с максимальным сценарием численность населения к 2020 г. составит 

51,6 тыс. чел. против 50,6 тыс. чел в 2010 г. За счет положительного сальдо миграции 

численность достигнет 53,1 тыс. чел. к расчетному 2030 г. Иными словами, за 20 прогнозных 

лет население г. Ливны возрастет на 2500 чел. 

Для расчета перспективных показателей функционирования систем водоснабжения г. 

Ливны принят максимальный сценарий изменения численности населения города. 

Прогнозная динамика численности населения г. Ливны на период с 2016 г. до 2030 г. 

представлена в таблице 2.1 
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Таблица 2.1 – Прогнозная динамика численности населения г. Ливны на период с 2016 г. до 2030 г. 

Населенный 

пункт 

Существующая 

численность 

населения 

(2015 г.) 

Прогнозная численность населения 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 г. 

(I 

очередь) 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 
2026 

г. 

2027 

г. 

2028 

г. 

2029 

г. 

2030 г. 

расчетный 

срок 

г. Ливны 48 327 48 982 49 636 50 291 50 945 51 600 51 750 51 900 52 050 52 200 52 350 52 500 52 650 52 800 52 950 53 100 
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3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке 

Официальные производственные показатели функционирования системы 

централизованного ХВС, эксплуатируемой МУП «Водоканал», за 2013-2015 гг. отражены в 

таблице 3.1 и на рисунке 3.1. 

Таблица 3.1 – Производственные показатели функционирования системы централизованного 

ХВС, эксплуатируемой МУП «Водоканал», за 2013-2015 гг. 

Отчетный 
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о
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Отношение 

потерь к 

подаче 

воды в 

сети 

2013 г. 2 665,8 3,9 2 661,9 256,3 2 405,6 9,63% 

2014 г. 2 639,0 11,1 2 627,9 277,8 2 350,1 10,57% 

2015 г. 2 644,8 11,0 2 633,8 251,1 2 382,7 9,53% 
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Рисунок 3.1 – Производственные показатели функционирования системы, эксплуатируемой 

МУП «Водоканал», за 2013-2015 гг. 

Как видно из таблицы и рисунка, в период 2013-2015 г. не произошло значительного 

изменения объемов реализуемой холодной.  

Величина потерь воды при транспортировке пропорциональна к объему воды, 

подаваемому в распределительную есть, и составляет 9,5-10,5 % . 

Потребление воды на технологические нужды эксплуатирующей организации 

(включая расходы на технологические нужды, расходы ВОС и т.п.) в натуральных 

показателях увеличивается пропорционально подъему исходной воды и составляет ~ 0,41 %. 
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3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 

На территории г. Ливны определена одна технологическая зона водоснабжения, в 

соответствии с чем, территориальный баланс подачи воды по технологической зоне 

совпадает с показателями, представленными в подразделе 3.1. 

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа 

(пожаротушение, полив и др.) 

Структурный баланс реализации холодной воды питьевого качества с разбивкой  по 

категориям абонентов на территории г. Ливны за 2013-2015 гг. представлен в таблице 3.2 

и на рисунке 3.2.  

Таблица 3.2 – Структурный баланс реализации холодной воды питьевого качества с 

разбивкой  по категориям абонентов на территории г. Ливны за 2013-2015 гг. 

Период 

Объем реализации по категориям абонентов, тыс. м³, включая: 

Итого, тыс. 

м³ 
население бюджет прочие 

Собственные 

нужды 

организации 

2013 г. 1 858,1 298,7 248,8 11,0 2 416,6 

2014 г. 1 828,6 274,0 247,5 11,1 2 361,2 

2015 г. 1 842,2 273,6 266,9 3,9 2 386,6 
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Рисунок 3.2 – Структурный баланс реализации холодной воды питьевого качества с 

разбивкой  по категориям абонентов на территории г. Ливны за 2013-2015 гг. 

Как видно из таблицы и рисунка, потребление холодной воды питьевого качества 

категорией «население» на территории г. Ливны в период 2013-2015 гг. не притерпело 

значительных колебаний, также как и потребление воды двумя другими категориями 

абонентов. 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

По отчетным данным за 2015 г. потребление холодной воды питьевого качества на 

хозяйственно-питьевые нужды населения на территории г. Ливны составило 1842,2 тыс. м³. 

Помимо непосредственно потребления населением холодной воды питьевого качества 

данный показатель включает реализацию холодной воды, которая используется для 

приготовления горячей воды  посредством нецентрализованных систем ГВС (в ИТП и 

индивидуальных водоподогревателях). 

 По данным официальной статистики Федеральной службы государственной 

статистики на 01.01.2015 численность населения г. Ливны составила 48327 чел. Исходя из 

вышеизложенного, среднесуточное потребление холодной воды населением в жилых 

зданиях за 2015 г. составило ~ 104 л/сут на человека (включая потребление холодной воды 

на приготовление горячей посредством централизованных систем). Суммарное 
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среднесуточное потребление холодной воды питьевого качества в пересчете на одного 

жителя, включая ХБН населения, потребление в общественных зданиях, ХБН и 

технологические нужды на промпредприятиях, составило в 2015 г. ~ 135 л/сут. 

По результатам продолжающегося внедрения приборов коммерческого учета 

потребляемых ресурсов в 2013-2015 гг. абонентами категории «Население» среднесуточное 

потребление воды не претерпело сколь либо значительных изменений. Однако делать 

выводы о влиянии внедрения ПКУ на водопотребление населением затруднительно, т.к. в 

настоящее время лишь малая часть (порядка 35 %) многоквартирного жилого фонда 

оборудована общедомовыми ПКУ, объекты индивидуальной жилой застройки, 

подключенные к централизованной системе ХВС, оборудованы ПКУ на 63 %. 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской 

Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в г. Ливны производится 

установка приборов коммерческого учета потребления воды. 

На момент разработки данной Схемы объекты промышленности, бюджетные 

организации, а также организации коммунально-бытового обслуживания населения и 

торговли практически полностью оборудованы ПКУ и при расчетах с гарантирующей 

организацией используют показания установленных приборов.  

По результатам проводимых с 2009 г. мероприятий по оснащению приборами учета 

объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, удельное потребление 

холодной воды питьевого качества категорией абонентов «население» значительно 

снизилось, однако в последние годы не наблюдается сколь либо значительного снижение 

удельного водопотребления. 

По предоставленной информации, доля приборного учета в 2015 г. составила порядка 

81 % (1930,0 тыс. м³) от всего реализованного объема холодной воды питьевого качества 

(2382,7  тыс. м³). 

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ 

многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого 

фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в соответствии с 

показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых абонентами ресурсов, а 

также во исполнение требований указанного Федерального закона, т.к. в настоящий момент 

общедомовыми ПКУ оборудовано порядка лишь 35 % многоквартирного жилого фонда (118 

из порядка 337 шт.). 

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона Российской 

Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», организации, 

осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, 

замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение 

которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными 
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требованиями, в целях учета общего объема забираемой от источника и подаваемой в 

распределительные сети воды, эксплуатирующая организация имеет приборы учета, 

установленные как на обеих насосных станциях I подъема, так и на насосной станции II 

подъема «Ключевка-2».  

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения городского округа 

В настоящее время производительность эксплуатируемых водозаборных сооружений 

системы централизованного ХВС г. Ливны составляет 17760 м³/сут. Требуемая 

производительность сооружений, обеспечивающих централизованным ХВС населенные 

пункты, определяется величиной подъема воды в сутки максимального водопотребления. 

Для суток максимального водопотребления коэффициент суточной неравномерности 

Ксут.max принимается равным 1,3. Анализ резерва/дефицита текущей производительности 

водозаборных сооружений системы централизованного ХВС г. Ливны, в соответствии с 

фактическими показателями подъема воды за 2015 г., представлен таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Анализ резерва/дефицита производительности водозаборных сооружений 
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17 760 2 645 7 246 1,3 9 420 8 340 

 

Как видно из таблицы, на существующем этапе фактический резерв 

производительности водозаборных сооружений системы централизованного ХВС г. Ливны 

составляет порядка 8340 м³/сут (47 %). 

В таблице приведены расчетные показатели требуемой производительности 

водозаборных устройств, тогда как фактическое водопотребление в сутки максимального 

водопотребления (в летний период) достигает 16000-18000 м³/сут, что говорит о 

необходимости использования дополнительных источников водоснабжения! 
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3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 

не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа, 

рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в 

соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего 

объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы 

развития и изменения состава и структуры застройки 

В данном подразделе требуется произвести расчет прогнозных балансов 

водопотребления в соответствии с нормативами, установленными в СНиП 2.04.02.84 и СНиП 

2.04.01-85, а также на основании текущего объема водопотребления. 

Данная Схема разрабатывается на срок до 2026 г., тогда как действующий 

генеральный план г. Ливны рассчитан до 2030 г. В соответствии с выбранным (подраздел 

2.2) вариантом изменения численности населения в 2030 г. ожидается увеличение 

численности населения г. Ливны до 53100 человек, в 2026 г. – до 52500 человек. 

Расчет прогнозных балансов потребления холодной воды в соответствии со СНиП 

2.04.02.84 и СНиП 2.04.01-85 представлен в таблице 3.4, расчет прогнозных балансов 

потребления холодной воды, определенный на основании текущего объема 

водопотребления, представлен в таблице 3.5. 
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Таблица 3.4 – Расчет прогнозных балансов потребления холодной воды в соответствии со СНиП 2.04.02.84 и СНиП 2.04.01-85 

(среднесуточные) 
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Численность населения г. Ливны, 

чел. 
48 327 48 982 49 636 50 291 50 945 51 600 51 750 51 900 52 050 52 200 52 200 52 350 

Потребление воды в жилых и 

общественных зданиях, м³/сут 
9 665 9 796 9 927 10 058 10 189 10 320 10 350 10 380 10 410 10 440 10 440 10 470 

Потребление воды промышленными 

объектами, м³/сут 
731 741 751 761 771 781 783 785 788 790 790 792 

Неучтенные расходы, м³/сут 1 040 1 054 1 068 1 082 1 096 1 110 1 113 1 117 1 120 1 123 1 123 1 126 

Полив улиц и зеленых насаждений, 

м³/сут 
617 626 634 642 651 659 661 663 665 667 667 669 

Пополнение противопожарного 

запаса, м³/сут 
648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 

Итого, м³/сут 12 702 12 865 13 028 13 191 13 355 13 518 13 555 13 593 13 630 13 668 13 668 13 705 

 

При расчете приняты следующие положения: 

 

 среднесуточное водопотребление в жилых и общественных зданиях – 230 л/сут/чел.; 

 среднесуточное водопотребление промышленными объектами принято на основании фактического водопотребления 

категорией абонентов «прочие» и на период 2016-2026 гг. изменяется пропорционально численности населения г. Ливны; 

 объемы неучтенных расходов определены как 10 % от суммы водопотребления в жилых и общественных зданиях и 

водопотребления промышленными объектами; 
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 полив улиц и зеленых насаждения принят 70 л/сут/чел. при условии забора 50 %  указанного удельного объема из 

поверхностных источников;  

 Пополнение противопожарного запаса определено из условия: расчетное кол-во одновременных пожаров – 2, расход воды на 

наружное пожаротушение на один пожар – 25 л/с, расход воды на внутреннее пожаротушение – 4 струи по 2,5 л/с. 

  Таблица 3.5 – Расчет прогнозных балансов потребления холодной воды, определенный на основании текущего объема водопотребления 
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Годовое потребление, тыс. м³/г. 2 383 2 415 2 447 2 480 2 512 2 544 2 551 2 559 2 566 2 574 2 574 2 581 

Среднесуточное водопотребление, 

м³/сут 
6 528 6 616 6 705 6 793 6 882 6 970 6 990 7 011 7 031 7 051 7 051 7 071 

Максимальное суточное 

водопотребление, м³/сут 
7 834 7 940 8 046 8 152 8 258 8 364 8 388 8 413 8 437 8 461 8 461 8 486 
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3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Подробное описание существующей системы централизованного ГВС (по закрытой 

схеме) представлено в пункте 1.4.6. 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Фактические (за 2015 г.) и ожидаемые (на 2016-2026 гг.) показатели потребления 

холодной воды питьевого качества, обеспечиваемые за счет существующей 

централизованной системы ХВС, приведены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Фактические и ожидаемые показатели потребления холодной воды, обеспечиваемые за счет существующей централизованной 

системы ХВС 
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Годовое потребление, тыс. м³/г. 2 383 2 415 2 447 2 480 2 512 2 544 2 551 2 559 2 566 2 574 2 574 2 581 

Среднесуточное водопотребление, 

м³/сут 
6 528 6 616 6 705 6 793 6 882 6 970 6 990 7 011 7 031 7 051 7 051 7 071 

Максимальное суточное 

водопотребление, м³/сут 
8 486 8 601 8 716 8 831 8 946 9 061 9 087 9 114 9 140 9 166 9 166 9 193 

 * для суток максимального потребления принят коэффициент суточной неравномерности Ксут.max=1,3 

Фактический показатель водопотребления указан за 2015 г. и соответствует предоставленным исходным данным. Ожидаемые 

показатели потребления указаны в соответствии с расчетными показателями водопотребления, приведенными в таблице 3.5 (т.е. основаны на 

величине среднесуточного водопотребления за 2015 г.). 
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3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 

осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

Система централизованного ХВС г. Ливны представлена единственной 

технологической зоной водоснабжения. В перспективе не планируется создание новых 

технологических зон водоснабжения, либо разбиения существующей технологической зоны 

на части. В соответствии с обозначенным, существующие территориальные балансы 

потребления воды представлены в подразделах 3.1 и 3.2, перспективные балансы 

водопотребления представлены в подразделах 3.7 и 3.9 и далее. 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-

делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических 

расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о 

перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами 

Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов 

с перспективой до 2026 г., рассчитанный исходя из текущих значений потребления (за 2015 

г.), обеспечиваемый за счет существующей централизованной системы ХВС, представлен в 

таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов 

Категория абонента 

2
0

1
5

 г
. 

 (
су
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. 

п
о

л
.)
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. 

2
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. 

2
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. 

2
0

2
0
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. 

2
0

2
1
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. 

2
0

2
2

 г
. 

2
0

2
3

 г
. 

2
0

2
4

 г
. 

2
0

2
5

 г
. 

2
0

2
6

 г
. 

население, тыс. м³/г. 1 842,2 1 856,2 1 881,1 1 906,1 1 931,0 1 956,0 1 961,7 1 967,4 1 973,1 1 978,8 1 978,8 1 984,6 

бюджетные, тыс. м³/г. 273,6 277,3 281,0 284,7 288,4 292,1 293,0 293,8 294,7 295,5 295,5 296,4 

прочие, тыс. м³/г. 266,9 270,5 274,1 277,7 281,4 285,0 285,8 286,6 287,5 288,3 288,3 289,1 

ХБН организации, тыс. 

м³/г. 
11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

ИТОГО, тыс. м³/г. 2 393,7 2 415,0 2 447,2 2 479,5 2 511,8 2 544,1 2 551,5 2 558,9 2 566,3 2 573,7 2 573,7 2 581,0 

 

 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке 

(годовые, среднесуточные значения) 

Сведения о фактических (за 2015 г.) и планируемых (на 2016-2026 гг.) потерях холодной воды питьевого качества в системе 

централизованного ХВС г. Ливны представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Сведения о фактических и планируемых потерях холодной воды в системе централизованного ХВС г. Ливны 

Показатель 
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2
0

2
6
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. 

Потери воды при 

транспортировке, тыс. 

м³/г. 

251,1 250,3 249,6 248,7 247,7 246,7 243,2 239,6 236,1 232,5 228,3 224,7 
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Показатель 
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Потери воды при 

транспортировке, м³/сут 
687,9 685,8 683,7 681,3 678,7 675,8 666,2 656,5 646,8 637,1 625,5 615,7 

Отношение потерь к 

подаче воды в сети 
9,53% 9,39% 9,25% 9,12% 8,98% 8,84% 8,70% 8,56% 8,42% 8,29% 8,15% 8,01% 

 

Снижение потерь воды при транспортировке как в натуральных показателях, так и в процентом отношении к подаваемому в сеть 

объему воды ожидается снизить в результате реализации предлагаемых мероприятий по перекладке изношенных участков сетей системы 

централизованного ХВС, описанных в разделе 4. 

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, 

технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам 

водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 

Перспективные балансы водоснабжения в системе централизованного ХВС г. Ливны представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Перспективные балансы водоснабжения в системе централизованного ХВС г. Ливны 

№ 

п/п 
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1 
Забор воды из источника, 

тыс. м³ 
2 644,8 2 676,4 2 708,1 2 739,7 2 771,1 2 802,5 2 806,4 2 810,3 2 814,2 2 818,1 2 813,8 2 817,7 
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№ 

п/п 
Показатель 
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2 
Технологические нужды 

организации, тыс. м³ 
11,0 11,1 11,3 11,4 11,6 11,7 11,8 11,8 11,8 11,9 11,9 11,9 

3 

Подача воды в 

распределительные сети, 

тыс. м³ 

2 633,8 2 665,3 2 696,8 2 728,2 2 759,5 2 790,7 2 794,6 2 798,5 2 802,3 2 806,2 2 802,0 2 805,8 

4 
Потери воды при 

транспортировке, тыс. м³ 
251,1 250,3 249,6 248,7 247,7 246,7 243,2 239,6 236,1 232,5 228,3 224,7 

5 

Полезная реализация 

воды потребителям, тыс. 

м³, включая: 

2 382,7 2 415,0 2 447,2 2 479,5 2 511,8 2 544,1 2 551,5 2 558,9 2 566,3 2 573,7 2 573,7 2 581,0 

5.1 население 1 842,2 1 856,2 1 881,1 1 906,1 1 931,0 1 956,0 1 961,7 1 967,4 1 973,1 1 978,8 1 978,8 1 984,6 

5.2 бюджетные 273,6 277,3 281,0 284,7 288,4 292,1 293,0 293,8 294,7 295,5 295,5 296,4 

5.3 прочие 266,9 270,5 274,1 277,7 281,4 285,0 285,8 286,6 287,5 288,3 288,3 289,1 

6 
Отношение потерь к 

подаче воды в сети 
9,53% 9,39% 9,25% 9,12% 8,98% 8,84% 8,70% 8,56% 8,42% 8,29% 8,15% 8,01% 
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3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя 

из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды 

и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления 

горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам с разбивкой по годам 

Исходя из показателей, представленных таблицы 3.9, в 2026 г. ожидается осуществить 

забор воды из источника в объеме 2817,7 тыс. м³, в соответствии с чем, среднесуточный 

показатель подъема воды составит 7720 м³/сут. 

Величина требуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений 

определяется величиной необходимого подъема воды в сутки максимального 

водопотребления. 

Коэффициент для суток максимального водопотребления Ксут.max принимается 

равным 1,3.  

Исходя из обозначенных выше факторов требуемая расчетная производительность 

водозаборных и водоочистных сооружений централизованной системы ХВС г. Ливны 

должна составлять в 2026 г. не менее 10035 м³/сут, в соответствии с чем можно сделать 

вывод об отсутствии необходимости увеличения производительности действующих 

водозаборных и водоочистных сооружений. Однако расчетные показатели требуемой 

производительности водозаборных устройств не отражают реальной картины 

водопотребления, тогда как уже в настоящее время фактическое водопотребление в сутки 

максимального водопотребления (в летний период) достигает 16000-18000 м³/сут, что 

говорит о необходимости использования дополнительных источников водоснабжения! 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» введены и определены следующие понятия и требования: 

 глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация, 

осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

определенная решением органа местного самоуправления поселения, 

городского округа, которая обязана заключить договор холодного 

водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи 

объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения»; 

 глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления поселений, 

городских округов относится определение для каждой централизованной 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2026 Г. 

015-039.СВС.01.00 

66 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей 

организации и установление зон ее деятельности; 

 глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления поселений, 

городских округов для каждой централизованной системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую 

организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных 

ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не 

определяется»; 

 глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и 

(или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей 

организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой 

организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех 

организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение»; 

 глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного 

самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию 

водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и 

водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему 

водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, 

устанавливают зоны ее деятельности». 

В соответствии с указанными требованиями Постановлением администрации г. 

Ливны от 31.01.2014 № 12 утверждено следующее: 

 «Присвоить МУП «Водоканал» статус гарантирующей организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории 

муниципального образования г. Ливны Орловской области». 
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам 

Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

сетей и объектов централизованного ХВС г. Ливны приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации сетей и объектов централизованного ХВС 

№ п/п Наименование мероприятия Период реализации 

1 Мероприятия по сетям системы централизованного ХВС г. Ливны 

1.1 
Завершение строительства водовода от водозабора № 4 "Воротынск" до 

насосной станции II подъема "Ключевка-2" 
2018-2022 гг. 

1.2 
Проектирование и строительство сетей в строящемся микрорайоне по ул. 

Южная 
2018-2021 гг. 

1.3 
Строительство новых распределительных сетей по ул. Победы, ул. Мира, 

ул. Гайдара, ул. Гражданская, ул. Хохлова и ул. Степная 
2019-2022 гг. 

1.4 Строительство резервной линии водовода в пос. Горный до ул. Ямская 2017-2018 гг. 

1.5 Очистка и капитальный ремонт водоводов методом санации 2018-2026 гг. 

1.6 

Замена уличных распределительных сетей по ул. Фрунзе, ул. 

Воронежская, ул. Сосновская, ул. Садовая, ул. Денисова, ул. 

Индустриальная, ул. Гражданская, ул. 2-я Народная, ул. Линейная, ул. 

Титова и ул. Чкалова 

2019-2023 гг. 

1.7 
Замена вводов в многоквартирные жилые дома по ул. Денисова, ул. 

Гайдара и ул. Октябрьская 
2018-2020 гг. 

1.8 
Установка запорно-регулирующего клапана D 150 мм в 

распределительной камере по ул. 1-я Черкасская 
2019 г. 

1.9 

Монтаж системы плавной регулировки двух запорно-регулирующих 

клапанов в распределительной камере по ул. 1-я Черкасская по команде 

диспетчера 

2018-2019 гг. 

2 Мероприятия по объектам системы централизованного ХВС г. Ливны 

2.1 
Замена погружных насосных агрегатов на водозаборе № 1 "Шахтный 

колодец" 
2019 г. 

2.2 
Замена двух насосных агрегатов 1Д315/71 на насосной станции I подъема 

водозабора № 3 "Ключевка" 
2018-2019 гг. 

2.3 Замена насоса 1Д800/74 на насосной станции II подъема "Ключевка-2" 2019 г. 

2.4 
Замена двух насосных агрегатов 1Д500/65а на насосной станции II 

"Ключевка-2" 
2020-2021 гг. 
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№ п/п Наименование мероприятия Период реализации 

2.5 
Капитальный ремонт двух РЧВ на насосной станции II подъема 

"Ключевка-2" 
2020-2022 гг. 

3 Общесистемные мероприятия по системе централизованного ХВС г. Ливны 

3.1 Изменение конфигурации сети (зонирование) 2021-2023 гг. 

3.1.1 Установка регуляторов давления на распределительных сетях (5 шт.) 
2022 г. 

3.1.2 
Проведение переключений (отключение отдельных участков) в 

центральной части города  

2022-2023 гг. 

3.1.3 
Строительство перемычек в центральной части города, средний D 200 мм, 

суммарной протяженностью 150 м 

2022-20213 гг. 

3.1.4 

Демонтаж ВНБ на ул. Дзержинского и устройство на её месте насосной 

станции III подъема, состоящей из двух насосов типа КМ10-65-200, 

оборудованных одним преобразователем частоты 7,5 кВт и комплекта 

запорно-регулирующей аппаратуры.  

2022-2023 гг. 

3.1.5 

Снижение давления на водоводах, снабжающих центральную часть 

города (со станции II подъема «Ключевка-2» и станции I подъема 

водозабора № 1 "Шахтный колодец") 

2023 г. 

3.2 
Модернизация систем автоматизации, телемеханизации и 

диспетчеризации 
2024 г. 

3.3 Техническое обследование сетей и объектов централизованного ХВС 2017 г. 

3.4 Разработка электронной модели системы централизованного ХВС 2017 г. 

3.5 Оборудование общедомовыми ПКУ многоквартирного жилого фонда 2017-2019 гг. 

 

Для стабильного развития г. Ливны в ближайшем будущем помимо создания новых 

предприятий и рабочих мест так же требуется улучшение качества жизни на территории 

города и повышение доступности централизованных систем поставки различных ресурсов. 

Одной из них является система централизованного ГВС. Основываясь на анализе текущего 

состояния системы ГВС, перспектив развития, как города, так и отдельных его районов, 

мероприятиями, предлагаемыми к реализации в рамках развития системы ГВС, является 

перекладка сетей ГВС, выработавших свой срок службы, замена и модернизация морально 

устаревшего оборудования котельных и ЦТП, а также оптимизация водоподготовки 

котельных. 

Сводная таблица 4.2, включающая в себя предлагаемые в рамках разработки Схемы 

мероприятия, является результатом всестороннего рассмотрения существующего положения 

в сфере горячего водоснабжения г. Ливны и перспектив развития г. Ливны и представлена 

ниже. В рамках разработки Схемы данный перечень мероприятий предлагается считать 

основным. Все мероприятия носят рекомендательный характер, как результат экспертной 

оценки существующего положения в области ГВС города по закрытой схеме. 
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Таблица 4.2 – Сводный перечень мероприятий в сфере горячего водоснабжения, 

предлагаемых к реализации в период с 2016  по 2026 гг. 

№ 

п/п 
Организация, мероприятие Период реализации 

1 МУП «Ливенские тепловые сети» 2016 - 2026 гг. 

1.1 Мероприятия по модернизации оборудования ГВС 2016 - 2019 гг. 

1.1.1 Модернизация теплообменного оборудования на объекте «ЦТП №3» 2017 - 2019 гг. 

1.1.2 Модернизация теплообменного оборудования на объекте «ЦТП №5» 2017 - 2018 гг. 

1.1.3 Модернизация теплообменного оборудования на объекте «ЦТП №6» 2016 г. 

1.1.4 Модернизация теплообменного оборудования на объекте «ЦТП №7» 2016 г. 

1.1.5 
Модернизация теплообменного оборудования на объекте «Котельная ул. 

Аникушкина» 
1
 

2016 г. 

1.1.6 
Модернизация теплообменного оборудования на объекте «Котельная ул. 

Березовая» 
2016 г. 

1.1.7 
Модернизация теплообменного оборудования на объекте «Котельная ул. 2-я 

Стрелецкая» 
2
 

2016 г. 

1.1.8 Модернизация насосного оборудования на объектах «ЦТП №№ 1-7» 2016 - 2018 гг. 

1.2 Мероприятия по перекладке сетей ГВС, в т.ч.: 2016 - 2026 гг. 

1.2.1 
Прокладка трубопроводов Ду 200  протяженностью 2х600 метров от котельной по 

ул. Березовая до ЦТП №5 
2017 г. 

1.2.2 
Перекладка в среднем 4% от общей протяженности сетей средневзвешенным 

диаметром 100 мм (сталь, ППУ-изоляция) 
2016 - 2026 гг. 

1.3 Мероприятия по улучшению качества горячей воды 2017 - 2018 гг. 

2.3.1 Оптимизация водного режима котельной ул. Советская 2017 - 2018 гг. 

1,2 
– Целесообразность модернизации теплообменного оборудования котельной требует согласования с 

мероприятиями, предполагаемыми Схемой теплоснабжения г. Ливны по данной котельной в 2019 г. 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 

источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемами водоснабжения и водоотведения 

Завершение строительства водовода от водозабора № 4 "Воротынск" до насосной 

станции II подъема "Ключевка-2", (п. 1.1 таблицы 4.1), необходимо ввиду малого резерва 

дебита водозабора «Ключевка». Дебит водозабора «Ключевка» ввиду его специфики так же 

является переменным, зависящим от климатических условий в конкретном году, в результате 

чего в ближайшие годы возможна ситуация, когда дебита данного водозабора будет 

недостаточно для нужд потребителей г. Ливны в сутки максимального водопотребления.  
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Проектирование и строительство новых сетей водоснабжения (пп. 1.2 и 1.3 таблицы 

4.1) необходимо для обеспечения централизованным водоснабжением как существующих, 

так и перспективных объектов капитального строительства и не требует дополнительных 

обоснований. 

Строительство резервной линии водовода в пос. Горный до ул. Ямская (п. 1.4 таблицы 

4.1) необходимо для увеличения надежности водоснабжения центральной части города и 

района «Заливенка», так как в случае аварии на существующем единственном водоводе, 

указанные районы останутся без воды на время проведения ремонтных работ. Отсутствие 

резервного водовода также затрудняет проведение плановых ремонтных работ на 

существующем водоводе. 

Мероприятия по капитальному ремонту, очистке и перекладке сетей (пп. 1.5-1.7 

таблицы 4.1) необходимы для увеличения надежности системы централизованного 

холодного водоснабжения, улучшения качества поставляемой потребителям воды 

(уменьшения загрязнения очищенной воды в водопроводных сетях). Указанные в данных 

пунктах участки сетей характеризуются наибольшей степенью физической изношенности. 

Установка запорно-регулирующей арматуры и датчиков давления на 

распределительных сетях (пп. 1.8 и 1.9 таблицы 4.1) необходима для более плавной 

регулировки работы системы водоснабжения в течение суток, что в свою очередь приведет к 

увеличению надежности системы водоснабжения и уменьшению риска возникновения 

аварийных ситуаций. 

Комплекс мер по замене оборудования на насосных станциях и ремонту РЧВ (пп. 2.1-

2.5 таблицы 4.1) необходимо провести с целями восстановления технического состояния 

указанных объектов ввиду высокой степени их физического износа и повышения 

энергоэффективности устаревших насосных агрегатов посредством замены на  современные 

аналоги. 

Мероприятия по изменению конфигурации сети (зонированию) (пп. 3.1.1-3.1.5 

таблицы 4.1) предлагается произвести ввиду того, что существующая конфигурация не 

оптимальна (из-за наличия резких перепадов рельефа в низинах наблюдается избыточное 

давление в распределительных сетях – до 40 м вод. ст. в зонах индивидуальной одно-

двухэтажной застройки). Проведение зонирования системы позволит добиться снижения 

среднего давления как в распределительных сетях, так и на выходе с основных насосных 

станций, что в свою очередь приведет к снижению удельного электропотребления, 

уменьшению количества порывов, уменьшению потерь воды в распределительных сетях и к 

увеличению срока службы трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры (в том числе и 

у потребителей ХВС). На рисунке 4.1 приведено распределение областей избыточного 

давления в городе, основанных на требованиях СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения».  



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2026 Г. 

015-039.СВС.01.00 

71 

 
Рисунок 4.1 – Распределение зон избыточного давления по территории г. Ливны 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2026 Г. 

015-039.СВС.01.00 

72 

Как видно из рисунка выше, практически во всем городе имеется избыток давления в 

сетях централизованной системы водоснабжения. 

Модернизация систем автоматизации, телемеханизации и диспетчеризации (п. 3.2 

таблицы 4.1) предлагается с целью оптимизации эксплуатационных затрат МУП 

«Водоканал» за повышения уровня оперативного контроля (централизация управления 

отдельными элементами и объектами) за работой системы централизованного ХВС в целом. 

Подробно данное мероприятие рассмотрено в подразделе 4.4. 

Проведение технического обследования сетей и объектов централизованного ХВС (п. 

3.3 таблицы 4.1) необходимо для более детального выявления технологических и 

технических проблем функционирования отдельных элементов системы централизованного 

ХВС с целью выработки предложений по их (элементов) модернизации или реконструкции. 

Разработка электронной модели системы централизованного ХВС (п. 3.4 таблицы 4.1) 

предлагается в первую очередь с целью электронного моделирования существующих 

режимов работы системы централизованного ХВС, на основании которого (моделирования) 

будет возможно наглядно отображать общесистемные недостатки системы и вырабатывать 

(или подтверждать) наиболее значимые мероприятия (например, комплексное мероприятие 

по зонированию существующей системы централизованного ХВС) по реконструкции 

отдельных объектов или участков сетей. В настоящее время существует ряд 

соответствующих программно-расчетных комплексов, позволяющих проводить 

гидравлические расчеты, наглядно отображать топологию сетей и объектов и определять 

возможности оптимизации функционирования централизованных систем энергоснабжения. 

Оборудование общедомовыми ПКУ многоквартирного жилого фонда (п. 3.5 таблицы 

4.1) позволит уменьшить общедомовые потери (организации, эксплуатирующие 

внутридомовые сети, будут заинтересованы в их ремонте), которые на текущий момент 

фактически входят в состав неучтенных потерь водоснабжающей организации. Уменьшение 

потерь воды снизит нагрузку на всю систему ХВС, увеличит резерв производительности 

водозаборных сооружений. Данное мероприятие также позволит создать более точную 

электронную модель системы ХВС города. 

Обоснования предлагаемых мероприятий по сетям и объектам централизованного 

ГВС (по закрытой схеме) в соответствии с пунктами таблицы 4.2, представлены ниже: 

1.1: В рамках модернизации оборудования ГВС предлагается замена физически и 

морально устаревших кожухотрубных теплообменных аппаратов котельных и ЦТП на 

современные (например пластинчатые или с латунной трубной частью), а также 

установка энергоэффективных насосов с ПЧР на ЦТП №№ 1-7; 

1.2: Мероприятие п.п. 1.2.1, предполагающее строительство трубопроводов от котельной 

ул. Березовая до ЦТП №5, позволит обеспечить услугой ГВС потребителей в зоне ЦТП 

круглогодично, независимо от отопительного периода. Мероприятие п.п. 1.2.2. по 

перекладке сетей ГВС обосновывается износом стальных трубопроводов ГВС. Как один 
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из способов постепенного снижения износа  и тепловых потерь трубопроводов 

предлагается замена не менее 4% сетей ГВС в год; 

1.3: Мероприятие по модернизации системы ХВО котельной рассматривается в связи с 

острой проблемой отложения накипи на внутренней поверхности трубопроводов ГВС на 

котельной ул. Советская. Требуется наладка режимов работы котельной, возможное 

внедрение системы дозирования комплексонов. 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения 

При перекладке и новом строительстве участков сетей централизованного ХВС (пп. 

1.1-1.7) рекомендуется применение полиэтиленовых труб ПЭ 63 и ПЭ 80 SDR 21 по ГОСТ 

18599-2001 максимальным рабочим давление воды 0,5-0,63 МПа. 

В настоящее время применение полиэтиленовых трубопроводов в системах 

централизованного ХВС имеет наибольший приоритет над прочими материалами 

трубопроводов по ряду причин: 

- неподверженность коррозии, а, соответственно, долговечность – гарантийный срок 

службы от производителей до 50 лет; 

- обладают меньшей массой по сравнению с металлическими аналогами, что 

облегчает транспортировку, хранение и непосредственно монтаж; 

- низкий уровень шероховатости внутренней поверхности труб обеспечивает 

снижение сопротивления потоку воды. 

На данный момент полиэтиленовые трубы в системах централизованного ХВС 

применяются повсеместно и не требуют дополнительных обоснований к применению. 

В рамках реализации мероприятий по замене устаревших насосных агрегатов (пп. 2.1-

2.4 таблицы 4.1) предлагается внедрение современных насосных агрегатов с наиболее 

высоким КПД насоса и двигателя. 

К замене двух устаревших насосов марки ЭЦВ на водозаборе № 1 «Шахтный 

колодец» (п. 2.1 таблицы 4.1) предлагаются погружные насосные агрегаты типа SP 160-6 

марки Grundfos (Q 163 м³/ч, H 120 м вод. ст., P 75 кВт, КПД 68,6). 

К замене двух устаревших насосов типа 1Д 315/71а на насосной станции I подъема 

водозабора № 3 «Ключевка» (п. 2.2 таблицы 4.1) предлагаются насосные агрегаты типа NB 

80-200/222 марки Grundfos (Q 315 м³/ч, H 76 м вод. ст., P 90 кВт). 

К замене устаревшего насоса типа 1Д 800/74 на насосной станции II подъема 

«Ключевка-2» (п. 2.3 таблицы 4.1) предлагаются насосные агрегаты типа 1Д 800/74  (Q 315 

м³/ч, H 76 м вод. ст., P 90 кВт). 
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К замене устаревших насосов типа 1Д 500/65а на насосной станции II подъема 

«Ключевка-2» (п. 2.4 таблицы 4.1) предлагаются насосные агрегаты типа NB 100-200/212 

марки Grundfos (Q 450 м³/ч, H 65 м вод. ст., P 110 кВт). 

В рамках реализации мероприятия по изменению конфигурации сети 

централизованного ХВС (п. 3.1.1-3.1.5) предусматривается следующее: на первом этапе (п 

3.1.1 таблицы 4.1) предлагается установить регуляторы давления на тупиковых ветках 

системы водоснабжения, идущих к потребителям, расположенным в пойме рек Ливенки и 

Сосны:  

1) В районе дома 36 по ул. Московской; 

2) На ул. Пролетарской восточнее ул. Д. Редькина; 

3) Между домами №№ 6 и 16 по ул. К. Филиппова; 

4) На перекрестке ул. Дзержинского и ул. Демократической; 

5) на перекрестке ул. Хохлова и ул. Заливенская; 

Конкретные точки установки регуляторов давления представлены на рисунках ниже. 
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Рисунок 4.2 – Место установки регулятора давления № 1 

 
Рисунок 4.3 – Место установки регулятора давления № 2 
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Рисунок 4.4 – Место установки регулятора давления № 3 

 
Рисунок 4.5 – Место установки регулятора давления № 4 
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Рисунок 4.6 – Место установки регулятора давления № 5 

Далее предлагается провести демонтаж водонапорной башни на ул. Дзержинского и 

строительство на ее месте насосной станции III подъема (пп. 3.1.2 таблицы 4.1). Допускается 

водонапорную башню демонтировать лишь частично и установить насосные агрегаты 

непосредственно в цокольном этаже башни. Конкретный вариант демонтажа башни и 

организации насосной станции должен быть выбран на стадии проектирования. На насосной 

станции для обеспечения необходимых напора и расхода воды следует установить два насоса 

типа КМ 100-65-200 (либо аналогичные по своим параметрам насосные агрегаты) 

мощностью 5.5 кВт каждый, один рабочий, один резервный. Для регулировки  

производительности насоса станцию следует оборудовать преобразователем частоты 

мощностью 7,5 кВт, датчиками давления на входе и выходе станции, пускорегулирующей 

аппаратурой. 

 После строительства насосной станции в центральной части будет необходимо 

провести ряд переключений и построить несколько перемычек между отдельными 

трубопроводами (пп. 3.1.3 и 3..1.4 таблицы 4.1), а именно: 

1)  Отключить перемычку на перекрестке ул. Дзержинского и Орджоникидзе; 

2) Отключить перемычку на перекрестке ул. Орджоникидзе и ул. К. Филиппова; 

3) Отключить перемычку около дома №119 по ул. Дружбы Народов; 

4) Отключить перемычку около дома №147 по ул. Дружбы Народов; 
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5) Отключить перемычку между колодцами у дома № 60а по ул. К. Филиппова; 

6) Построить перемычку между пожарным гидрантом и колодцем на перекрестке ул. 

К. Филиппова и ул. Горького; 

7) Отключить участок между пожарным гидрантом и колодцем около дома №24 по 

ул. Горького; 

8) На перекрестке ул. Дзержинского и ул. Горького отключить одну из перемычек и 

построить новую перемычку; 

9) Отключить участок сетей на перекрестке ул. Свердлова и ул. Ленина; 

10) На перекрестке ул. Дзержинского и ул. Ленина отключить одну из перемычек и 

построить новую перемычку; 

11) Отключить участок у дома №6 по ул. Ленина; 

12) Отключить участок сети на перекрестке ул. Ленина и ул. Свердлова; 

13) На перекрестке ул. Дзержинского и ул. К. Маркса отключить одну из перемычек и 

построить новую перемычку; 

14) Отключить два участка на перекрестке ул. К. Маркса и ул. К. Филиппова; 

15) Отключить участок около дома № 98 по ул. К. Маркса; 

На рисунках ниже графически представлены все перечисленные мероприятия по 

переключениям и строительству перемычек для окончания зонирования центральной части 

города. На рисунках синими сплошными линиями изображены существующие сети 

холодного водоснабжения, красными пунктирными – участки, которые следует перекрыть, 

зелеными пунктирными линиями – новые перемычки между отдельными водоводами. 
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Рисунок 4.7 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 1 согласно списку 

 
Рисунок 4.8 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 2 согласно списку 
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Рисунок 4.9 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 3 согласно списку 

 
Рисунок 4.10 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 4 согласно списку 
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Рисунок 4.11 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 5 согласно списку 

 
Рисунок 4.12 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 6 согласно списку 
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Рисунок 4.13 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 7 согласно списку 

 
Рисунок 4.14 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 8 согласно списку 
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Рисунок 4.15 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 9 согласно списку 

 
Рисунок 4.16 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 10 согласно списку 
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Рисунок 4.17 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 11 согласно списку 

 
Рисунок 4.18 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 12 согласно списку 
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Рисунок 4.19 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 13 согласно списку 

 
Рисунок 4.20 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 14 согласно списку 
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Рисунок 4.21 – Место изменения трассировки водопроводной сети № 15 согласно списку 

 

После проведения зонирования следует снизить выходное давление на станции 

второго подъема  «Ключевка-2» и на водозаборе № 1 «Шахтный колодец» ориентировочно 

на 20 м вод. ст.  В результате рассмотренных мероприятий зоны избыточного давления в 

городе примут вид, изображенный на рисунке ниже.  
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Рисунок 4.22 – Распределение зон избыточного давления по территории г. Ливны после проведения зонирования
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Следует учесть, что конкретные мероприятия по переключениям на сетях  а так же по 

строительству перемычек необходимо уточнить после разработки электронной модели 

системы централизованного ХВС города (п 3.4 таблицы 4.1), так как в результате 

зонирования возможно потребуется увеличить диаметры отдельных участков. 

В результате реализации всех мероприятий по зонированию системы ХВС в 

центральной части города ожидается уменьшение потерь воды в сетях, уменьшение 

количества аварий и порывов на сетях, уменьшение удельного энергопотребления в процессе 

транспортировки питьевой воды потребителям на  0,1-0,15 кВт*час/м
3
. 

По всем существующим проектам планировок горячее водоснабжение во вновь 

возводимых объектах предлагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от 

индивидуальных обогревателей (для малоэтажного строительства). Возросшие нагрузки на 

источники теплоснабжения должны быть учтены Схемой теплоснабжения г. Ливны. 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

К числу основных особенностей систем централизованного ХВС, как объектов 

автоматизации, относятся: 

 высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения 

их надежной бесперебойной работы; 

 работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки; 

 зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной 

воды; 

 территориальная разрозненность сооружений и необходимость 

координирования их работы из одного центра; 

 сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого 

качества обработки воды; 

 необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных 

участках системы; 

 значительная инерционность ряда технологических процессов. 

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки воды в основном 

состоят в следующем: 

 создание оптимальных условий работы отдельных сооружений; 
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 улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов 

системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом; 

 улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 

  уменьшение стоимости подготовки воды питьевого качества. 

В настоящее время в системе централизованного ХВС г. Ливны существуют 

действующие системы автоматизации на объектах: на всех насосных станциях внедрены 

ЧРП, управляющие работой основных насосных агрегатов. На насосных станциях I и II 

подъемов на постоянной основе присутствует дежурный оперативный персонал. 

Данной Схемой  предусматривается комплексная автоматизация, телемеханизация и 

диспетчеризация функционирования объектов системы централизованного ХВС г. Ливны.  

В г. Ливны предполагается двухступенчатая структура диспетчерского управления 

системами централизованного ХВС и ВО, с наличием центрального пункта управления 

(далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управления на водозаборах, на ВНС/КНС, а 

также на ОСК. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и 

водоотведения городского округа как единого комплекса и координации работы всех 

местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. ЦПУ предлагается разместить в 

административном корпусе МУП «Водоканал». Функции местных ПУ ограничиваются 

управлением подчиненного ему технологического узла.  

Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации насосных станций  

приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Предлагаемые для контроля технологические параметры на насосных станциях 

Параметр Наличие контроля 

параметра 

Давление в напорном водоводе + 

Уровень воды в дренажном приямке + 

Аварийный уровень воды затопления + 

Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом 
+ 

Работающий насос + 

Моторесурс каждого насосного агрегата + 

Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата 
+ 

Число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании + 

Аварийная ситуация + 

 

На основных насосных станциях (I и II подъемов)  требуется предусмотреть контроль 

следующих параметров: 

 давление, развиваемое каждым насосным агрегатом; 
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 давление в напорном водоводе;  

 расход перекачиваемой воды; 

 уровень воды в дренажном приямке; 

 работающие насосные агрегаты; 

 наработка каждого насосного агрегата; 

 потребляемый ток (мощность) каждым скважинным насосным агрегатом; 

 число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании; 

 аварийные ситуации. 

Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации 

процессов, оборудования и необходимых материалов требуется предусмотреть в 

соответствующих проектах.  

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и 

водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, 

организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации. Это позволит 

полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса, 

выполняемого каждым отдельным объектом систем централизованного ХВС и ВО. 

В предлагаемой системе управления следует предусмотреть организацию 

контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений 

давления у потребителей. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для 

возможной корректировки режимов работы насосных станций. 

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных 

технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для 

реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должны 

быть предусмотрены соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать 

современным технологиям автоматизации с целью разработки и внедрения технических 

решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации 

соответствующих объектов. 

Также с учетом постепенного перспективного «ухода» от ЦТП к ИТП, рекомендуется 

в ИТП внедрять автоматизированную систему учета тепловой энергии и воды с функцией 

контроля параметров качества и передачей информации на удаленное рабочее место. 
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4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской 

Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в г. Ливны производится 

установка приборов коммерческого учета потребления воды. 

На момент разработки данной Схемы объекты промышленности, бюджетные 

организации, а также организации коммунально-бытового обслуживания населения и 

торговли практически полностью оборудованы ПКУ и при расчетах с гарантирующей 

организацией используют показания установленных приборов.  

По результатам проводимых с 2009 г. мероприятий по оснащению приборами учета 

объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, удельное потребление 

холодной воды питьевого качества категорией абонентов «население» значительно 

снизилось, однако в последние годы не наблюдается сколь либо значительного снижения 

удельного водопотребления. 

По предоставленной информации, доля приборного учета в 2015 г. составила порядка 

81 % (1930,0 тыс. м³) от всего реализованного объема холодной воды питьевого качества 

(2382,7  тыс. м³). 

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ (п. 

3.5 таблицы 4.1) многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета 

частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в 

соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых 

абонентами ресурсов, а также во исполнение требований указанного Федерального закона, 

т.к. в настоящий момент общедомовыми ПКУ оборудовано порядка лишь 35 % 

многоквартирного жилого фонда (118 из порядка 337 шт.). 

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона Российской 

Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», организации, 

осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, 

замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение 

которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными 

требованиями, в целях учета общего объема забираемой от источника и подаваемой в 

распределительные сети воды, эксплуатирующая организация имеет приборы учета, 

установленные как на обеих насосных станциях I подъема, так и на насосной станции II 

подъема.  

4.6.  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории городского округа и их обоснование 

В настоящее время ввиду отсутствия электронной модели системы централизованного 

ХВС не представляется возможным графического отображения вариантов прохождения 

трубопроводов (трасс) по территории г. Ливны. 
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4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

В рамках проведения зонирования системы централизованного ХВС г. Ливны (пп. 

3.1.1-3.1.5 таблицы 4.1) предлагается построить на месте существующей ВНБ на ул. 

Дзержинского насосную станцию III подъема для создания необходимого давления в на 

вводах в многоквартирные дома в центральной части города. 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

При реализации мероприятий, рассмотренных в таблице 4.1, не предусматривается 

изменения границ зон размещения существующих сетей и объектов системы 

централизованного ХВС г. Ливны. Строительство насосной станции III подъема на месте 

ВНБ на ул. Дзержинского не предполагает изменения границ ЗСО. 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Схемы предлагаемых к реконструкции участков сети централизованного ХВС г. 

Ливны представлены в подразделе 4.6. 

4.10. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и выводу из 

эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения городского 

округа 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 

782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (пункт 10 Требований к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения) в рамках предлагаемых мероприятий по строительству, 

реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем 

водоснабжения должны быть решены задачи, рассматриваемые ниже. 

4.10.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой 

воды установленного качества 

На основании определенных перспективных балансов водоснабжения и с учетом 

существующего недостатка производительности водозаборов (см. подраздел 3.14) данной 

Схемой предусмотрены мероприятия по увеличению производительности системы 

водоснабжения посредством ввода в эксплуатацию водозабора № 4 «Воротынск», в 

настоящее время находящегося в консервации, после завершения строительства водовода от 

данного водозабора до насосной станции II подъема «Ключевка-2». 
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4.10.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на 

территориях, где оно отсутствует 

В настоящее время на территории г. Ливны отсутствуют территории, на которых была 

бы расположена многоэтажная многоквартирная застройка, общественно-деловая застройка 

или промышленные объекты, не обеспеченные (территории) централизованным ХВС. 

Частично не подключенными к системе централизованного ХВС остаются отдельные 

дома на территориях индивидуальной застройки (частный сектор), где потребители 

пользуются индивидуальными источниками – скважинами или колодцами. В таких случаях 

подключение абонентов должно производиться в индивидуальном порядке. 

4.10.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 

населенного пункта 

С целью обеспечения централизованным водоснабжением территорий перспективной 

застройки предусмотрен ряд мероприятий по строительству новых сетей на 

соответствующих территориях. 

4.10.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

В настоящее в системе централизованного ХВС г. Ливны насущной проблемой 

является нерациональное использование холодной воды питьевого качества: фактические 

неучтенные расходы составляют до 42 % от объема подаваемой в распределительную сеть 

воды. К неучтенным расходам относятся как потери при транспортировке воды к конечным 

потребителям, так и безучетное водопотребление (несанкционированное подключение 

потребителей к системе, наличие водоразборных колонок). В настоящее время в г. Ливны 

оборудовано общедомовыми ПКУ около 30 % многоквартирных жилых домов.  

Первоочередными мероприятиями по сокращению нерационального использования 

холодной воды питьевого качества являются: 

 оборудование ПКУ всех существующих и перспективных потребителей, в 

первую очередь – многоквартирных жилых домов; 

 удаление водоразборных колонок и подключение потребителей, получающих 

холодную воду из водоразборных колонок, к системе централизованного ХВС 

посредством индивидуальных вводов, оборудованных ПКУ; 

 перекладка изношенных участков сетей, имеющих наибольший диаметр. 

В рамках данной Схемы предусмотрены технические мероприятия – перекладка 

наиболее изношенных участков сетей централизованного водоснабжения, а также 

организационное мероприятие – оборудование ПКУ всех существующих и перспективных 

потребителей. 
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4.10.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства 

Российской Федерации 

В настоящее время качество исходной воды, забираемой водозаборами, также как и 

качество воды в распределительной сети является удовлетворительным по всем 

нормируемым СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» показателям, в связи с чем данной 

Схеме не предусмотрено мероприятий, непосредственно направленных на обеспечение 

соответствия качества воды.  

В сложившихся условиях, когда качество исходной воды удовлетворяет всем 

требованиям, необходимо главное внимание уделять недопущению ухудшения ее качества в 

процессе транспортировки, т.е. проводить своевременную перекладку сетей систем 

централизованного  водоснабжения. 

4.10.6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения 

вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, 

автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с 

циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции 

поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с 

закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при 

частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды 

В муниципальных границах г. Ливны отсутствуют территории распространения 

вечномерзлых грунтов, в связи с чем разработка технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды не предусматривается в рамках данной Схемы как на 

настоящем этапе, так и в перспективе. 
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5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

5.1.1. Меры по предотвращению воздействия на водный бассейн предлагаемых 

к строительству и реконструкции объектов централизованных систем 

водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

В настоящее время в ходе процессов забора и транспортировки холодной воды 

необходимость существует необходимость в промывке отключаемых или вновь вводимых 

участков сетей ХВС. Как на существующем этапе, так и в перспективе сброс промывных вод 

планируется осуществлять в действующую систему централизованного ВО с последующей 

транспортировкой промывных вод на ОСК. 

5.1.2. Меры по предотвращению воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке 

В настоящее время для обеззараживания исходной воды применяется раствор 

гипохлорита натрия, который вводится в приемные емкости на насосных станциях I подъема. 

Мероприятия по реконструкции применяемой системы обеззараживания в данной Схеме не 

предусматриваются ввиду их нецелесообразности: 

 предписания соответствующих надзорных органов, требующие (предписания) 

изменения применяемых методов хранения и/или использования реагентов, 

отсутствуют; 

 реконструкция применяемой системы обеззараживания исходной воды с 

изменением технологии повлечет большие капитальные затраты и не будет 

окупаемой; 

 результаты анализов проб воды в точках конечного потребления говорят о 

соответствии применяемой системы водоподготовки требованиям 

соответствующих нормативов.  
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6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Оценка объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому 

строительству и перекладке сетей системы централизованного ХВС, произведена в 

соответствии с укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 (Часть 

14. Сети водоснабжения и канализации). При расчете приняты следующие положения: 

 усредненная глубина прокладки новых участков, как и предлагаемых к 

перекладке, принята 2 м; 

 при перекладке участков сетей в стесненных условиях в застроенных частях 

города принят повышающий коэффициент 1,06; 

  при перекладке участков сетей в стесненных условиях в застроенных частях 

города принят следующий способ производства работ: вывоз разработанного 

грунта с погрузкой в автотранспорт на расстояние 3 км и последующий привоз 

грунта для обратной засыпки; 

 при строительстве новых участков принят способ разработки грунта в отвал; 

 при перекладке участков сетей принят повышающий коэффициент 1,2, 

обуславливаемый увеличением капитальных затрат в связи с производством 

работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов. 

Ввиду того, что укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 

(Часть 14. Сети водоснабжения и канализации) установлены нормативы капитальных затрат 

только на мероприятия по сетям ХВС, оценка объемов капитальных вложений на 

реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованного ХВС, произведена в соответствии со следующими 

действующими документами и материалами: 

 предоставленные сметные расчеты эксплуатирующей организации на 

выполнение указанных работ; 

 сметные стоимости проектов-аналогов на основании информации завершенных 

открытых конкурсов и аукционов, полученных путем анализа официального 

сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных 

вложений на реализацию мероприятий данной Схемы к ценам соответствующих лет были 

использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством 

экономического развития Российской Федерации, а именно прогнозом долгосрочного 
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социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2026 г. (таблица 

6.1). 
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Таблица 6.1 – Прогноз индекс-дефляторов и инфляции на период 2016-2026 гг. 

Категория 
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2
0
1
6
 г

. 

2
0
1
7
 г

. 

2
0
1
8
 г

. 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

2
0
2
2
 г

. 

2
0
2
3
 г

. 

2
0
2
4
 г

. 

2
0
2
5
 г

. 

2
0
2
6
 г

. 

Строительство 100 106,5 106,6 104,1 103,4 103,1 103 102,8 102,7 102,2 102,2 

 

Укрупненный объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации 

сетей и объектов системы централизованного ХВС г. Ливны представлен в таблице 6.2 с разбивкой по годам реализации мероприятий с 

учетом индекс-дефляторов. 

Таблица 6.2 – Укрупненный объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и 

модернизации сетей и объектов системы централизованного ХВС 
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ИТОГО 

1 Мероприятия по сетям системы централизованного ХВС г. Ливны 

1.1 

Завершение строительства водовода 

от водозабора № 4 "Воротынск" до 

насосной станции II подъема 

"Ключевка-2" 

2018-2022 гг. 20 310 - - 4 612 4 801 4 964 5 118 5 271 - - - - 24 765 

1.2 

Проектирование и строительство 

сетей в строящемся микрорайоне по 

ул. Южная 

2018-2021 гг. 18 790 - - 5 333 5 552 5 740 5 918 - - - - - 22 544 
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1.3 

Строительство новых 

распределительных сетей по ул. 

Победы, ул. Мира, ул. Гайдара, ул. 

Гражданская, ул. Хохлова и ул. 

Степная 

2019-2022 гг. 10 146 - - - 2 998 3 100 3 196 3 292 - - - - 12 585 

1.4 

Строительство резервной линии 

водовода в пос. Горный до ул. 

Ямская 

2017-2018 гг. 8 667 - 4 615 4 920 - - - - - - - - 9 535 

1.5 
Очистка и капитальный ремонт 

водоводов методом санации 
2018-2026 гг. 83 790 - - 10 570 11 003 11 377 11 730 12 082 12 420 12 755 13 036 13 323 108 294 

1.6 

Замена уличных распределительных 

сетей по ул. Фрунзе, ул. 

Воронежская, ул. Сосновская, ул. 

Садовая, ул. Денисова, ул. 

Индустриальная, ул. Гражданская, 

ул. 2-я Народная, ул. Линейная, ул. 

Титова и ул. Чкалова 

2019-2023 гг. 35 856 - - - 8 475 8 763 9 035 9 306 9 567 - - - 45 146 

1.7 

Замена вводов в многоквартирные 

жилые дома по ул. Денисова, ул. 

Гайдара и ул. Октябрьская 

2018-2020 гг. 2 250 - - 851 886 917 - - - - - - 2 654 

1.8 

Установка запорно-регулирующего 

клапана D 150 мм в 

распределительной камере по ул. 1-я 

Черкасская 

2019 г. 325 - - - 384 - - - - - - - 384 

1.9 

Монтаж системы плавной 

регулировки двух запорно-

регулирующих клапанов в 

распределительной камере по ул. 1-я 

2018-2019 гг. 211 - - 120 125 - - - - - - - 244 
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Черкасская по команде диспетчера 

2 Мероприятия по объектам системы централизованного ХВС г. Ливны 

2.1 

Замена погружных насосных 

агрегатов на водозаборе № 1 

"Шахтный колодец" 

2019 г. 604 - - - 714 - - - - - - - 714 

2.2 

Замена двух насосных агрегатов 

1Д315/71 на насосной станции I 

подъема водозабора № 3 "Ключевка" 

2018-2019 гг. 198 - - 112 117 - - - - - - - 229 

2.3 
Замена насоса 1Д800/74 на насосной 

станции II подъема "Ключевка-2" 
2019 г. 222 - - - 262 - - - - - - - 262 

2.4 

Замена двух насосных агрегатов 

1Д500/65а на насосной станции II 

"Ключевка-2" 

2020-2021 гг. 319 - - - - 195 201 - - - - - 396 

2.5 

Капитальный ремонт двух РЧВ на 

насосной станции II подъема 

"Ключевка-2" 

2020-2022 гг. 3 500 - - - - 1 426 1 470 1 514 - - - - 4 410 

3 Общесистемные мероприятия по системе централизованного ХВС г. Ливны 

3.1 
Изменение конфигурации сети 

(зонирование) 
2021-2023 гг. - - - - - - - - - - - - - 

3.1.1 
Установка регуляторов давления на 

распределительных сетях (5 шт.) 
2022 г. 1 100 - - - - - - 1 427 - - - - 1 427 
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3.1.2 

Демонтаж ВНБ на ул. Дзержинского 

и устройство на её месте насосной 

станции III подъема, состоящей из 

двух насосов типа КМ10-65-200, 

оборудованных одним 

преобразователем частоты 7,5 кВт и 

комплекта запорно-регулирующей 

аппаратуры.  

2022-2023 гг. 2 170 - - - - - - 1 408 1 447 - - - 2 855 

3.1.3 

Проведение переключений 

(отключение отдельных участков) в 

центральной части города  

2022-2023 гг. 100 - - - - - - - 67 - - - 67 

3.1.4 

Строительство перемычек в 

центральной части города, средний D 

200 мм, суммарной протяженностью 

150 м 

2022-20213 гг. 966 - - - - - - 627 644 - - - 1 271 

3.1.5 

Снижение давления на водоводах, 

снабжающих центральную часть 

города (со станции II подъема 

«Ключевка-2» и станции I подъема 

водозабора № 1 "Шахтный колодец") 

2023 г. - - - - - - - - - - - - 0 

3.2 

Модернизация систем 

автоматизации, телемеханизации и 

диспетчеризации 

2024 г. 2 200 - - - - - - - - 3 014 - - 3 014 

3.3 
Техническое обследование сетей и 

объектов централизованного ХВС 
2017 г. 400 - 426 - - - - - - - - - 426 

3.4 
Разработка электронной модели 

системы централизованного ХВС 
2017 г. 250 - 266 - - - - - - - - - 266 
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3.5 
Оборудование общедомовыми ПКУ 

многоквартирного жилого фонда 
2017-2019 гг. 3 285 - 1 166 1 243 1 294 - - - - - - - 3 703 

ИТОГО 191 323 0 6 474 27 761 36 611 36 481 36 667 34 927 24 145 15 769 13 036 13 323 245 193 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2026 Г. 

015-039.СВС.01.00 

103 

В табл. 6.3 приведен подробный расчет капитальных вложений на реализацию 

предлагаемых в данной Схеме мероприятий по направлению ГВС с разбитием по годам с 

учетом индексов-дефляторов. Мероприятия, за исключением мероприятий инвестиционных 

программ организаций, носят рекомендательный характер и не обязывают организации 

выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления 

общих объемов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования 

соответствующих систем горячего водоснабжения по закрытой схеме. 

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены 

ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после 

разработки проектно-сметной документации.  

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо 

предусмотреть выделение необходимых земельных участков и их оформление, а также 

сопутствующие финансовые затраты. 
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Таблица 6.3 – Распределение капитальных затрат на предлагаемые Схемой мероприятия по горячему водоснабжению по годам с учетом 

индексов-дефляторов (нумерация мероприятий представлена в соответствии с таблицей 4.2), тыс. руб. 
№ 

п/п 

Организация, 

мероприятие 

Годы 

реализации 

Цены на  

2016 год 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Всего 

1 
МУП «Ливенские 

тепловые сети» 
2016 - 2026 гг. 175 184,5 14 433,0 15 555,9 16 574,7 15 668,4 15 778,5 16 510,0 17 232,8 17 992,6 18 717,4 19 399,4 20 020,5 187 883,3 

1.1 

Мероприятия по 

модернизации 

оборудования 

ГВС 

2016 - 2019 гг. 6 449,5 2 003,7 2 249,6 2 396,9 662,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 312,6 

1.1.1 

Модернизация 

теплообменного 

оборудования на 

объекте «ЦТП 

№3» 

2017 - 2019 гг. 1 550,4 - 587,4 625,9 662,4 - - - - - - - 1 875,7 

1.1.2 

Модернизация 

теплообменного 

оборудования на 

объекте «ЦТП 

№5» 

2017 - 2018 гг. 1 972,8 - 1 121,2 1 194,6 - - - - - -   - 2 315,7 

1.1.3 

Модернизация 

теплообменного 

оборудования на 

объекте «ЦТП 

№6» 

2016 г. 372,0 372,0 - - - - - - - -   - 372,0 

1.1.4 

Модернизация 

теплообменного 

оборудования на 

объекте «ЦТП 

№7» 

2016 г. 186,0 186,0 - - - - - - - -   - 186,0 

1.1.5 

Модернизация 

теплообменного 

оборудования на 

объекте 

«Котельная ул. 

2016 г. 93,0 93,0 - - - - - - - -   - 93,0 
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№ 

п/п 

Организация, 

мероприятие 

Годы 

реализации 

Цены на  

2016 год 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Всего 

Аникушкина» 1 

1.1.6 

Модернизация 

теплообменного 

оборудования на 

объекте 

«Котельная ул. 

Березовая» 

2016 г. 770,8 770,8 - - - - - - - -   - 770,8 

1.1.7 

Модернизация 

теплообменного 

оборудования на 

объекте 

«Котельная ул. 2-я 

Стрелецкая» 2 

2016 г. 76,4 76,4 - - - - - - - -   - 76,4 

1.1.8 

Модернизация 

насосного 

оборудования на 

объектах «ЦТП 

№№ 1-7» 

2016 - 2018 гг. 1 428,0 505,4 541,0 576,5 - - - - - -   - 1 622,9 

1.2 

Мероприятия по 

перекладке сетей 

ГВС, в т.ч.: 

2016 - 2026 гг. 168 735,0 12 429,3 13 306,3 14 177,8 15 006,0 15 778,5 16 510,0 17 232,8 17 992,6 18 717,4 19 399,4 20 020,5 180 570,7 

1.2.1 

Прокладка 

трубопроводов Ду 

200  

протяженностью 

2х600 метров от 

котельной по ул. 

Березовая до ЦТП 

№5 

2017 г. 39 958,9 - 45 418,0 - - - - - - - - - 45 418,0 
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№ 

п/п 

Организация, 

мероприятие 

Годы 

реализации 

Цены на  

2016 год 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Всего 

1.2.2 

Перекладка в 

среднем 4% от 

общей 

протяженности 

сетей 

средневзвешенны

м диаметром 100 

мм (сталь, ППУ-

изоляция) 

2016 - 2026 гг. 128 776,1 12 429,3 13 306,3 14 177,8 15 006,0 15 778,5 16 510,0 17 232,8 17 992,6 18 717,4 19 399,4 20 020,5 180 570,7 

1.3 

Мероприятия по 

улучшению 

качества горячей 

воды 

2017 - 2018 гг. 650,0 0,0 369,4 393,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 763,0 

2.3.1 

Оптимизация 

водного режима 

котельной 

2017 - 2018 гг. 650,0 - 369,4 393,6 - - - - - -   - 763,0 

ИТОГО 175 184,5 14 433,0 15 555,9 16 574,7 15 668,4 15 778,5 16 510,0 17 232,8 17 992,6 18 717,4 19 399,4 20 020,5 187 883,3 

1,2 
– Целесообразность модернизации теплообменного оборудования котельной требует согласования с мероприятиями, предполагаемыми Схемой теплоснабжения г. 

Ливны по данной котельной в 2019 г.
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7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды 

Рассмотрено ниже. 

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Рассмотрено ниже. 

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов 

Рассмотрено ниже. 

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке 

Рассмотрено ниже. 

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды 

Рассмотрено ниже. 

7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

Рассмотрено ниже. 

Целевые показатели развития систем централизованного ХВС, ГВС и ВО 

устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения 

качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения 

абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных 

систем путем экономного потребления воды и обеспечения развития указанных 

централизованных систем путем внедрения эффективных форм управления такими 

системами. 

В настоящее время мониторинг изменения целевых показателей функционирования 

системы централизованного ХВС г. Ливны не ведется. Необходимый минимальный перечень 

целевых показателей функционирования систем централизованного ХВС определен 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России) от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня 

показателей…» к и включает:  
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1) показатели качества воды: а) доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды (%); б) доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды (%); 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: количество 

перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы ХВС, принадлежащих организации, 

осуществляющей ХВС, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 

(ед./км/г.); 

3) показатели эффективности использования ресурсов: а) доля потерь воды в 

централизованной системе ХВС при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть (%); б) удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой 

воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³); в) удельный 

расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды 

(кВт·ч/м³). 

В дальнейшем необходимым условием для проведения более качественного и 

удобного мониторинга функционирования системы централизованного ХВС г. Ливны 

является отражение изменения указанных выше целевых показателей в разрабатываемых 

соответствующей эксплуатирующей организацией производственных программах и иных 

планово-отчетных документах. 

Основываясь на предоставленных исходных данных и в соответствии с приведенным 

выше перечнем целевых показателей, по фактическому и плановому функционированию 

системы централизованного ХВС г. Ливны  можно заключить следующее: 

1) показатели качества воды: а), б) оба показателя качества воды находятся на 

максимального достижимом уровне ввиду того, что за период 2013-2015 гг. по 

результатам анализов проб не выявлено отклонений от действующих 

нормативов как в точке подачи воды в распределительную сеть, так и в точках 

непосредственного потребления воды. На перспективу (2026 г.) запланировано 

недопущение ухудшения данного целевого показателя; 
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2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: данный показатель 

находятся на низком уровне: удельное количество порывов за 2015 г. 

составило 0,09 ед./км сети в год (зафиксировано и устранено 18 порывов), что 

говорит о необходимости проведения соответствующих мероприятий по 

перекладке сетей системы централизованного ХВС и снижения 

рассматриваемого показателя до 0,05-0,04 ед./км сети в год к 2026 г.; 

3) показатели эффективности использования ресурсов: а) доля потерь воды при 

транспортировке в настоящий момент оценивается в 41,3 % от объема, 

подаваемого в распределительную сеть. Для улучшения данного показателя 

предложен ряд мероприятий по перекладке участков сетей. На перспективу (к 

2026 г.) предполагается данный показатель довести до 25-30 %; б) ввиду того, 

что как в настоящее время, так в перспективе не планируется применения 

систем водоочистки или водоподготовки, то данный показатель как в 

настоящее время так и на перспективу предполагается оставить на уровне 0 

кВт*ч/м³ в) показатель удельного расхода электроэнергии на транспортировку 

в 2015 г. составил 0,89 кВт·ч/м³. В перспективе возможно улучшение данного 

показателя (до 0,74-0,079 кВт·ч/м³) за счет перекладки наиболее изношенных 

участков сетей, замены изношенных насосных агрегатов на современные 

энергоэффективные аналоги, а также посредством изменения конфигурации 

сети. 

Достижение рассмотренных выше целевых показателей в перспективе возможно 

только при проведении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей 

и объектов существующей системы централизованного ХВС, рассмотренных в разделе 4. 

Подход к реализации предлагаемых мероприятий должен быть комплексным и 

своевременным, т.к. системы централизованного ХВС являются сложными инженерными 

системами, в которых каждый отдельный элемент оказывает влияние на все показатели 

функционирования системы в целом. 

Целевые показатели развития централизованных систем горячего водоснабжения 

также рассчитываются на основании Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ N 

162/пр от 04.04.2014 г. «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем ГВС, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и 

фактических значений таких показателей». 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих 

централизованное горячее водоснабжение потребителей г. Ливны, относятся: 

- показатели качества воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели энергетической эффективности. 
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К показателям качества горячей воды относятся следующие: 

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 

воды; 

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих 

установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды (бактериологический анализ);  

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих 

установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды (химический анализ). 

К показателям надежности и бесперебойности ГВС относятся следующие: 

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по 

подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной системы ГВС, 

принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в 

расчете на протяженность водопроводной сети в год. 

Целевые показатели эффективности описываются следующими показателями: 

- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды 

(Гкал/м
3
). 

Фактических данных по целевым показателям деятельности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение в г. Ливны, на момент разработки Схемы 

недостаточно и в дальнейшем необходимо проводить мониторинг и последующий анализ 

данных показателей, и, как следствие, улучшать эти показатели посредством мероприятий, 

предлагаемых к реализации в рамках разрабатываемой Схемы. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений 

юридических и физических лиц и выявляться организациями, осуществляющими 

централизованные ХВС, ГВС и ВО. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем ХВС, 

ГВС и ВО, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, путем эксплуатации 

которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных 

объектов централизованных систем ХВС, в том числе водопроводных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов 

осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет 

водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным 

бесхозяйным объектам, со дня подписания органом местного самоуправления поселения, 

городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты 

права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 

оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты 

осуществляется структурным подразделением администрации г. Ливны, осуществляющим 

полномочия администрации муниципального образования по владению, пользованию и 

распоряжению объектами муниципальной собственности. 

Список бесхозяйных сетей централизованного ХВС, посредством которых на момент 

разработки данной Схемы осуществляется централизованное ХВС абонентов на территории 

г. Ливны, представлен в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 – Список бесхозяйных сетей централизованного ХВС 

№ п/п Расположение 
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о
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р
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о
д
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1 
цл. Фрунзе (район ООО "Акваилюс", 

ООО "РСУ") 
138/165 63/40 ПНД/сталь 

2 
пер. Октябрьский, (район ООО 

"Орелтеплогаз") 
68 100 чугун 

3 ул. Индустриальная (район пивзавода) 335 100 сталь 

4 п. Нагорный (район сельхозтехники) 190 100 сталь 

5 
Вводы на котельные по ул. К. Маркса, 

147 
70 100 сталь 

6 Ввод на котельную по ул. Фрунзе, 159 22 50 сталь 

7 
Ввод на котельную по ул. Заливенская 

от ж.д. № 61 
32 50 сталь 

8 
Ввод на старую котельную по ул. 

Орджоникидзе 
78 100 сталь 

9 
Ввод на котельную по ул. Дружбы 

народов от д/с № 16 
40 63 ПНД 

10 Ввод на котельную по ул. Горького, 50 45 100 чугун 

11 
Ввод на котельную по ул. Капитана 

Филиппова, 47 
54 50 сталь 

12 
Ввод на котельную по ул. Фрунзе в 

районе д/с № 6 
75 100 чугун 

13 
Ввод на котельную по ул. Садовая от д/с 

№ 10 
25 50 сталь 

14 
Ввод на производственную базу ООО 

"Орелтеплогаз" 
25/18 100/50 сталь/сталь 

15 
ул. Ленина (район кинотеатра 

"Октябрь") 
114/68 100/100 сталь/чугун 

16 ул. Мира (район ОАО "Автоагрегат") 210 32 ПНД 

17 Ввод в ж.д. № 151 по ул. К. Маркса 80 63 ПНД 

18 Ввод в д. № 3 по ул. Ленина 8 63 ПНД 

19 
ул. Курская (район районной 

администрации и бани) 
68 50 сталь 
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20 
ул. Гайдара (ввод на территории ОАО 

"Ливныпластик") 
860 200 сталь 

ИТОГО 2788 - - 

 

На момент разработки Схемы на территории г. Ливны бесхозяйных объектов (в т.ч. 

сетей) ГВС не выявлено.  

 


